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	Перевод:
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		Толкование
		Перевод
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
		
			
				1
				CAN Application Layer
									
					
							

			
				 прикладной уровень CAN







	

	
		

 

 прикладной уровень CAN

				Прикладной уровень, разработанный членами CiA (CAN в автоматизации). Поддерживает ряд коммуникационных сервисов и соответствующих протоколов.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]



	





Тематики


	 сети вычислительные





EN

	 CAN Application Layer
	 CAL


   

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > CAN Application Layer

		
	
			
				2
				CAN protocol controller
									
					
							

			
				 контроллер CAN протокола







	

	
		

 

 контроллер CAN протокола

				Контроллер CAN протокола является составной частью CAN модуля и осуществляет инкапсуляцию/декапсуляцию данных, битовое хронирование, подсчет CRC, бит стафинг, обработку ошибок, локализацию отказов и др.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]



	





Тематики


	 сети вычислительные





EN

	 CAN protocol controller


   

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > CAN protocol controller

		
	
			
				3
				CAN common ground
									
					
							

			
				 общее заземление CAN







	

	
		

 

 общее заземление CAN

				Для каждой сети CAN необходимо наличие общего заземления, что позволяет избежать проблем подавления синфазного сигнала. Однако, это создает условия для возникновения нежелательных контуров тока по общей земле.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]



	





Тематики


	 сети вычислительные





EN

	 CAN common ground


   

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > CAN common ground

		
	
			
				4
				single-wire CAN
									
					
							

			
				 однопроводной CAN







	

	
		

 

 однопроводной CAN

				Физический уровень, где используется только одна линия шины и CAN земля. Сообщество Инженеров Автомобилестроения (SAE) разработало спецификацию SWC трансивера (J2411).

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]



	





Тематики


	 сети вычислительные





EN

	 single-wire CAN
	 SWC


   

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > single-wire CAN

		
	
			
				5
				J2411 single-wire CAN
									
					
							

			
				 однопроводной CAN J2411







	

	
		

 

 однопроводной CAN J2411

				Спецификация однопроводной передачи для CAN сетей, разработанная SAE. Битовая скорость ограничена 40 кбит/с.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]



	





Тематики


	 сети вычислительные





EN

	 J2411 single-wire CAN


   

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > J2411 single-wire CAN

		
	
			
				6
				receiver
									
					
							

			
				 телевизионный приёмник
	 радиоприёмник
	 приемный узел
	 приемник электрической энергии
	 приёмник (дистиллята)
	 приемник
	 получатель
	 воспринимающая основа







	

	
		

 

 воспринимающая основа

				Материал (обычная бумага или прозрачная пленка), на который переносятся частицы тонера с ЭФГ-фоторецептора многократного применения.

				[ http://www.morepc.ru/dict/]




	





Тематики


	 информационные технологии в целом





EN

	 receiver


   






	

	
		

 

получатель

				адресат (сообщения)
 —

				[[http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index&d=23]]



	





Тематики


	 защита информации





Синонимы

	 адресат (сообщения)




EN

	 receiver


   






	

	
		

 

 приемник

				Электронный узел, расположенный между выходом приемного электроакустического преобразователя и блоком цифровой обработки сигналов или входом индикатора, предназначенный для усиления сигналов, используемых в других узлах акустической аппаратуры. Между приемником и индикатором могут быть АЦП и другие не относящиеся к приемнику узлы.

				[Система неразрушающего контроля. Виды (методы) и технология неразрушающего контроля. Термины и определения (справочное пособие). Москва 2003 г.]



	





Тематики


	виды (методы) и технология неразр. контроля





EN

	 receiver


   






	

	
		

 

 приемник электрической энергии

				Устройство, в котором происходит преобразование электрической энергии в другой вид энергии для ее использования.

				[ ГОСТ 19431-84]

				


				приемник электрической энергии

				электроприемник

				Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.

				[ПУЭ]


		Параллельные тексты EN-RU
Electrical infrastructure optimisation must form the subject of an in-depth study, which requires a good knowledge of the  receivers that are to be installed.

				[Legrand]

Оптимизация электрической инфраструктуры должна стать предметом глубокого изучения, что в свою очередь требует хорошего знания характеристик устанавливаемых электроприемников.

				[Перевод Интент]

 Uninterruptible power supply (UPS)

				An Electronic device connected between the Utility Power and  electric consumers, comprising...

				[ http://www.upsonnet.com/UPS-Glossary/]

Источник бесперебойного питания (ИБП) - электронное устройство, которое включают между питающей сетью и  приемниками электрической энергии, состоящее...

				[Перевод Интетн]


	





Тематики


	электротехника, основные понятия





Синонимы

	 электроприемник
	ЭП




Сопутствующие термины

	 бытовой ЭП
	 однофазный ЭП
	 промышленный ЭП
	 трехфазный ЭП
	 ЭП переменного (постоянного) тока
	ЭП, чувствительный к изменениям показателей качества электроэнергии




EN

	 electric consumer
	 receiver




DE

	 Elektroenergieanwendungsanlage


   






	

	
		

 

 приемный узел

				CAN узел называется приемным узлом или потребителем, если он не является передающим узлом и шина не свободна.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]



	





Тематики


	 сети вычислительные





EN

	 receiver


   






	

	
		

 

 приёмник

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 receiver
	 receptacle
	 receptor


   






	

	
		

 

 приёмник (дистиллята)

				—

				[ http://slovarionline.ru/anglo_russkiy_slovar_neftegazovoy_promyishlennosti/]



	





Тематики


	 нефтегазовая промышленность





EN

	 receiver


   






	

	
		

 

 радиоприёмник

				—

				[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]



	





Тематики


	электротехника, основные понятия





EN

	 receiver


   






	

	
		

 

телевизионный приёмник

				телевизор

				—

				[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]



	





Тематики


	электротехника, основные понятия





Синонимы

	 телевизор




EN

	 receiver


   




3.1  радиоприемник (receiver): Радиоприемник, применяемый отдельно или являющийся частью приемопередатчика.
 
Источник: ГОСТ Р 52459.3-2009: Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 3. Частные требования к устройствам малого радиуса действия, работающим на частотах от 9 кГц до 40 ГГц  оригинал документа




3.5.8  приемник (receiver): Конструктивно законченное устройство, содержащее приемник оптического излучения, а также, при необходимости, связанные с ним оптические и электрические компоненты.
 
Источник: ГОСТ Р 52350.29.4-2011: Взрывоопасные среды. Часть 29-4. Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов с открытым оптическим каналом  оригинал документа

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > receiver

		
	
			
				7
				DSP
									
					
							

			
				 цифровой сигнальный процессор 
	 цифровой процессор сигналов
	 цифровая обработка сигналов
	 цифровая обработка сигнала
	 системный протокол справочника
	 процессор цифровой обработки сигналов 
	 программа распределенной системы
	 план проектного стандарта
	 останов (отключение) устройства
	 дважды посеребрённый







	

	
		

 

 дважды посеребрённый

				—

				[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]



	





Тематики


	электротехника, основные понятия





EN

	 double silver-plated
	 DSP


   






	

	
		

 

 останов (отключение) устройства

				—

				[Е.С.Алексеев, А.А.Мячев. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ. Москва 1993]



	





Тематики


	 информационные технологии в целом





EN

	 device stop
	 DSP


   






	

	
		

 

 план проектного стандарта

				План проектного стандарта является только опубликованным предложением. Планы проектного стандарта CiA могут изменяться в любой время без каких-либо извещений.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]



	





Тематики


	 сети вычислительные





EN

	 DSP
	 draft standard proposal


   






	

	
		

 

 программа распределенной системы

				—

				[Е.С.Алексеев, А.А.Мячев. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ. Москва 1993]



	





Тематики


	 информационные технологии в целом





EN

	 distributed system program
	 DSP


   






	

	
		

 

процессор цифровой обработки сигналов

				ЦОС

				цифровой процессор сигналов

				ЦПС

				Специализированный процессор, выполняющий обработку аналоговых сигналов, преобразованных в цифровую форму.

				[ http://www.morepc.ru/dict/]




	





Тематики


	 информационные технологии в целом





Синонимы

	 цифровой процессор сигналов
	 ЦОС
	 ЦПС




EN

	 digital signal processor
	 DSP


   






	

	
		

 

 системный протокол справочника

				(МСЭ-Т Х.501, МСЭ-Т Х.500).

				[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]



	





Тематики


	электросвязь, основные понятия





EN

	 directory system protocol
	 DSP


   






	

	
		

 

 цифровая обработка сигнала

				Изучение сигналов, представленных в цифровом виде, и методы обработки этих сигналов (МСЭ-R F.764-1).

				[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]



	





Тематики


	электросвязь, основные понятия





EN

	 digital signal processing
	 DSP


   






	

	
		

 

 цифровая обработка сигналов

				Обычно относится к части электронной схемы устройства, выполняющей цифровую обработку сигналов.

				[ http://www.vidimost.com/glossary.html]



	





Тематики


	телевидение, радиовещание, видео





EN

	 digital signal processing
	 DSP



   






	

	
		

 

 цифровой процессор сигналов

				Специализированная микросхема, спроектированная для эффективного выполнения сложных операций над цифровыми сигналами. Используется при обработке звука и изображений.

				[Е.С.Алексеев, А.А.Мячев. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ. Москва 1993]



	





Тематики


	 информационные технологии в целом





EN

	 digital signal processor
	 DSP


   






	

	
		

 

 цифровой сигнальный процессор 

				Специализированная микросхема, обеспечивающая цифровую обработку сигналов, представленный изначально в аналоговой форме. DSP часто используются при обработке звука и видео. 

				[ http://www.lexikon.ru/dict/net/index.html]



	





Тематики


	 сети вычислительные





EN

	 digital signal processor
	 DSP


   

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > DSP

		
	
			
				8
				DR
									
					
							

			
				 ядерный реактор для опреснения морской воды
	цифровой индикатор, показывает тактовую частоту, с которой работает процессор ПЭВМ
	 цилиндрический контейнер
	 учёное звание
	 учёная степень
	 скорость разложения вещества
	 скорость радиоактивного распада
	 скорость очистки
	 реле с воздушным элементом выдержки времени
	 регистр данных
	 распределенные энергетические ресурсы
	 пропорция
	 проектные рекомендации
	 приводить в движение
	 помещение для дезактивации (на АЭС)
	 относительное количество
	 назначенный представитель
	 драхма
	 дистанционное считывание
	 бочка для окончательного захоронения радиоактивных отходов
	 антирезонансный дроссель (в устройствах компенсации реактивной мощности)







	

	
		

 

 антирезонансный дроссель

				-



	см. также учет воздействия гармоник

	

	Параллельные тексты EN-RU

The  detuned reactors (DR) are designed to protect the capacitors by preventing amplification of the harmonics present on the network.

				They must be connected in series with the capacitors.

				[Schneider Electric]

 Антирезонансные дроссели предотвращают усиление гармоник в сети и тем самым защищают конденсаторы от перегрузки.

				Их влючают последовательно с конденсаторами.

				[Интент]


	 

	

	 

	


		
	





Недопустимые, нерекомендуемые

	 ненастроенный реактор




Тематики


	 качество электрической энергии
	 компенсация реактивной мощности





EN

	 detuned reactor
	DR


   






	

	
		

 

 бочка для окончательного захоронения радиоактивных отходов

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 drum
	dr


   






	

	
		

 

 дистанционное считывание

				—

				[Е.С.Алексеев, А.А.Мячев. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ. Москва 1993]



	





Тематики


	 информационные технологии в целом





EN

	 distant reading
	DR


   






	

	
		

 

 драхма

				Стандартная денежная единица Греции, состоящая из 100 лепт.

				[ http://www.vocable.ru/dictionary/533/symbol/97]



	





Тематики


	 финансы





EN

	 drachma
	dr


   






	

	
		

 

 назначенный представитель

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 designated representative
	DR


   






	

	
		

 

 относительное количество

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 degree
	D
	 deg
	dr


   






	

	
		

 

 помещение для дезактивации (на АЭС)

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 decontamination room
	DR


   






	

	
		

 

 приводить в движение

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 drive
	dr


   






	

	
		

 

 проектные рекомендации

				Проектные рекомендации еще не определены окончательно, но уже опубликованы. Проектные рекомендации CiA неизменны в течение одного года.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]



	





Тематики


	 сети вычислительные





EN

	DR
	 draft recommendation


   






	

	
		

 

 пропорция

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 rate
	 degree
	D
	 deg
	dr
	 ratio


   






	

	
		

 

 распределенные энергетические ресурсы

				Часто используется как синоним терминов " децентрализованная энергетика" или " распределенная генерация». Но, так как ресурс может быть либо предложением, либо спросом, термин DR также включает в себя меры по энергосбережению в точке потребления.

				[Всемирный Союз Распределенной энергетики (WADE)]

EN

 distributed resource

				DR

				Often used interchangeably with 'Decentralized Energy' or 'Distributed Generation' but because a resource can also be either supply or demand side DR also includes conservation measures at the point of consumptio

				[ http://www.wadecanada.ca/can_deb_what.html]


	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 distributed resource
	DR


   






	

	
		

 

 регистр данных

				—

				[Е.С.Алексеев, А.А.Мячев. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ. Москва 1993]



	





Тематики


	 информационные технологии в целом





EN

	 data register
	DR


   






	

	
		

 

 реле с воздушным элементом выдержки времени

				—

				[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]



	





Тематики


	электротехника, основные понятия





EN

	 dashpot relay
	DR


   






	

	
		

 

 скорость очистки

				(напр. сточных вод)

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 decontamination rate
	DR


   






	

	
		

 

 скорость радиоактивного распада

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 decay rate
	 radioactive decay rate
	DR


   






	

	
		

 

 скорость разложения вещества

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 decay rate
	DR


   






	

	
		

 

 учёная степень

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 degree
	 deg
	dr


   






	

	
		

 

 учёное звание

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 degree
	 deg
	dr


   






	

	
		

 

 цилиндрический контейнер

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 drum
	dr
	 barrel vault
	 cradle vault
	 cylindrical vault
	 semi-circular vault
	 cylindrical vessel


   






	

	
		

 

цифровой индикатор, показывает тактовую частоту, с которой работает процессор ПЭВМ

				—

				[Е.С.Алексеев, А.А.Мячев. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ. Москва 1993]



	





Тематики


	 информационные технологии в целом





EN

	 digital readout
	DR


   






	

	
		

 

 ядерный реактор для опреснения морской воды

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 desalination reactor
	DR


   

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > DR

		
	
			
				9
				CAL
									
					
							

			
				циркуляр, подтверждающий принятие мер 
	циркуляр по выполнению корректирующих мер [мероприятий] на АЭС
	 прикладной уровень CAN
	 обучение с использованием ЭВМ







	

	
		

 

 обучение с использованием ЭВМ

				—

				[Е.С.Алексеев, А.А.Мячев. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ. Москва 1993]



	





Тематики


	 информационные технологии в целом





EN

	 computer-aided (assisted) learning
	 CAL


   






	

	
		

 

 прикладной уровень CAN

				Прикладной уровень, разработанный членами CiA (CAN в автоматизации). Поддерживает ряд коммуникационных сервисов и соответствующих протоколов.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]



	





Тематики


	 сети вычислительные





EN

	 CAN Application Layer
	 CAL


   






	

	
		

 

циркуляр по выполнению корректирующих мер [мероприятий] на АЭС

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 corrective action letter
	 CAL


   






	

	
		

 

циркуляр, подтверждающий принятие мер 

				 "горячая" клавиша

				(напр. на АЭС)

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





Синонимы

	"горячая" клавиша




EN

	 confirmatory action letter
	 CAL


   

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > CAL

		
	
			
				10
				DS
									
					
							

			
				 цифровой стабилизатор
	 Релаксация
	 расширение спектра по методу прямой последовательности
	 распределенное тестирование на одном уровне 
	 разъединитель
	 прямая последовательность
	 проектный стандарт
	 пораженная секунда
	 пароохладитель
	 набор данных
	 дуплексное разнесение
	 динамическое рассеивание
	 динамическое переключение 
	 двухсторонняя дискета
	 водосточная труба
	 вниз по потоку
	 барабанный переключатель







	

	
		

 

 барабанный переключатель

				—

				[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]



	





Тематики


	электротехника, основные понятия





EN

	 barrel switch
	 drum switch
	 drum switch
	DS
	 drum switch
	 DSW


   






	

	
		

 

 вниз по потоку

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 downstream
	DS


   






	

	
		

 

 водосточная труба

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 rainwater pipe
	 spout
	 downspout
	DS
	 rainwater pipe
	 RWP
	 leader


   






	

	
		

 

 двухсторонняя дискета

				—

				[Е.С.Алексеев, А.А.Мячев. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ. Москва 1993]



	





Тематики


	 информационные технологии в целом





EN

	 double-sided disk
	DS


   






	

	
		

 

динамическое переключение 

				 динамическая коммутация

				—

				[Е.С.Алексеев, А.А.Мячев. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ. Москва 1993]



	





Тематики


	 информационные технологии в целом





Синонимы

	 динамическая коммутация




EN

	 dynamic switching
	DS


   






	

	
		

 

 динамическое рассеивание

				—

				[Е.С.Алексеев, А.А.Мячев. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ. Москва 1993]



	





Тематики


	 информационные технологии в целом





EN

	 dynamic scattering
	DS


   






	

	
		

 

 дуплексное разнесение
 (Радио)частотный разнос между соответствующими радиостволами прямого и обратного направлений (МСЭ-R F.746-7).

				[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]



	





Тематики


	электросвязь, основные понятия





EN

	 duplex spacing
	DS


   






	

	
		

 

 набор данных

				Идентифицированная совокупность физических записей, организованная одним из установленных в системе обработки данных способов и представляющая файлы или части файлов в среде хранения.

				[ ГОСТ 20886-85]

				

				 набор данных

				Множество элементов данных, объединенных в отдельное целое для решения определенной задачи.

				Чаще всего набор данных представляется в виде файла, сообщения либо блока данных.

				[Гипертекстовый энциклопедический словарь по информатике Э. Якубайтиса]

				[ http://www.morepc.ru/dict/]

				

				 набор данных

				НД

				-

				[ ГОСТ Р МЭК 61850-7-2-2009]



	 

	НАБОР ДАННЫХ (НД)

	

	

	НД представляет собой набор ссылок на данные внутри информационной модели устройства. В НД могут быть включены как отдельные атрибуты данных (например, запись PTOC1.Str.general будет соответствовать одному логическому сигналу пуска защиты), так и логические узлы целиком (например PTOC1).

	Устройства могут поддерживать различное количество наборов данных. Кроме того, устройства могут иметь фиксированные (то есть когда набор данных нельзя изменить) либо конфигурируемые наборы данных. Также возможны различные степени свободы конфигурации наборов данных: изменение данных, изменение наименования и т.п.

	Использование наборов данных проиллюстрировано на рис. 3. При рассмотрении контроллера присоединения, на который заведены сигналы о положении всех разъединителей и заземлителей рассматриваемого присоединения, в устройстве должны присутствовать логические узлы, соответствующие каждому из аппаратов (в нашем случае – XSWI1...5). Примером набора данных может служить DATASET с наименованием SwitchPositions, включающий в себя элементы данных Pos каждого из указанных логических узлов. В дальнейшем составленный набор данных может использоваться, например, для сохранения событий в журнале при каждом изменении положения коммутационного аппарата (с использованием сервиса Log), отправки отчета о событии (с использованием сервиса Report) либо быстрого сообщения о событии (с использованием сервиса GOOSE).

	 

	Рис. 3. Использование наборов данных

	 

	

	При описании информационной модели устройства в нотации МЭК 61850-6 для размещения описаний наборов данных используется системный логический узел LLN0. Наличие логического узла LLN0 является обязательным для каждого логического устройства. При этом не в каждом логическом устройстве могут размещаться наборы данных, поэтому при проектировании и наладке коммуникаций по МЭК 61850 требуется внимательно проверять размещение наборов данных в логических устройствах. Информацию о том, в каком логическом устройстве должны размещаться наборы данных,обычно предоставляет производитель в сопроводительной документации. Подробнее информация об этом будет рассмотрена в будущих публикациях, затрагивающих язык конфигурирования SCL, описанный шестой главой стандарта.


	[ http://www.news.elteh.ru/arh/2012/77/04.php]


		
	





Тематики


	организация данных в сист. обраб. данных
	 релейная защита





EN

	 data set
	 DATA-SET
	DS


   






	

	
		

 

 пароохладитель

				—

				[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]



	





Тематики


	электротехника, основные понятия





EN

	 attemperator
	 desuperheater
	DS
	 vapor cooler


   






	

	
		

 

 пораженная секунда

				(МСЭ-T G.705).

				[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]



	





Тематики


	электросвязь, основные понятия





EN

	 defect second
	DS


   






	

	
		

 

 проектный стандарт

				Проектный стандарт еще не определен окончательно, но уже опубликован. Проектные стандарты CiA неизменны в течение одного года.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]



	





Тематики


	 сети вычислительные





EN

	DS
	 draft standard


   






	

	
		

 

 прямая последовательность

				Метод расширения спектра при передаче сигнала, основанный на умножении информационной последовательности на опорный псевдослучайный сигнал с заведомо известными свойствами. При приеме полезная информация выделяется из сигнала известной структуры с помощью алгоритмов свертки.

				[Л.М.Невдяев. Мобильная связь 3-го поколения. Москва, 2000 г.]



	





Тематики


	 мобильная связь





EN

	 direct sequence
	DS


   






	

	
		

 

 разъединитель

				Контактный коммутационный аппарат, в разомкнутом положении отвечающий требованиям к функции разъединения.

				Примечание.

				1 Это определение отличается от формулировки МЭК 60050(441-14-05), поскольку требования к функции разъединения не ограничиваются соблюдением изолирующего промежутка.

				[ ГОСТ Р 50030. 1-2000 ( МЭК 60947-1-99)]

				2 Разъединитель способен включать и отключать цепь с незначительным током или при незначительном изменении напряжения на зажимах каждого из полюсов разъединителя.

				Разъединитель может проводить токи в нормальных условиях работы, а также в течение определенного времени в аномальных условиях работы выдерживать токи короткого замыкания.

				

					 Условное обозначение контакта разъединителя

				[ ГОСТ Р 50030. 3-99 ( МЭК 60947-3-99)]

				

				 разъединитель

				Контактный коммутационный аппарат, который обеспечивает в отключенном положении изоляционный промежуток, удовлетворяющий нормированным требованиям.

				 Примечания

				1 Разъединитель способен размыкать и замыкать цепь при малом токе или малом изменении напряжения на выводах каждого из его полюсов. Он также способен проводить токи при нормальных условиях в цепи и проводить в течение нормированного времени токи при ненормальных условиях, таких как короткое замыкание.

				2 Малые токи - это такие токи, как емкостные токи вводов, шин, соединений, очень коротких кабелей, токи постоянно соединенных ступенчатых сопротивлений выключателей и токи трансформаторов напряжения и делителей. Для номинальных напряжений до 330 кВ включительно ток, не превышающий 0,5 А, считается малым током по этому определению; для номинального напряжения от 500 кВ и выше и токов, превышающих 0,5 А, необходимо проконсультироваться с изготовителем, если нет особых указаний в руководствах по эксплуатации разъединителей.

				3 К малым изменениям напряжения относятся изменения напряжения, возникающие при шунтировании регуляторов индуктивного напряжения или выключателей.

				4 Для разъединителей номинальным напряжением от 110 кВ и выше может быть установлена коммутация уравнительных токов.

				[ ГОСТ Р 52726-2007]
EN

 disconnector 

				a mechanical switching device which provides, in the open position, an isolating distance in accordance with specified requirements 

				 NOTE – A disconnector is capable of opening and closing a circuit when either negligible current is broken or made, or when no significant change in the voltage across the terminals of each of the poles of the disconnector occurs. It is also capable of carrying currents under normal circuit conditions and carrying for a specified time currents under abnormal conditions such as those of short circuit.

				[IEV number 441-14-05]

				

				disconnector

				IEV 441-14-05 is applicable with the following additional notes:

				 NOTE 1 

				"Negligible current" implies currents such as the capacitive currents of bushings, busbars, connections, very short lengths of cable, currents of permanently connected grading impedances of circuit-breakers and currents of voltage transformers and dividers. For rated voltages of 420 kV and below, a current not exceeding 0,5 A is a negligible current for the purpose of this definition; for rated voltage above 420 kV and currents exceeding 0,5 A, the manufacturer should be consulted.

				"No significant change in voltage" refers to such applications as the by-passing of induction voltage regulators or circuit-breakers.

				 NOTE 2 

				For a disconnector having a rated voltage of 52 kV and above, a rated ability of bus transfer current switching may be assigned

				[IEC 62271-102]

FR

 sectionneur 

				appareil mécanique de connexion qui assure, en position d'ouverture, une distance de sectionnement satisfaisant à des conditions spécifiées 

				NOTE – Un sectionneur est capable d'ouvrir et de fermer un circuit lorsqu'un courant d'intensité négligeable est interrompu ou établi, ou bien lorsqu'il ne se produit aucun changement notable de la tension aux bornes de chacun des pôles du sectionneur. Il est aussi capable de supporter des courants dans les conditions normales du circuit et de supporter des courants pendant une durée spécifiée dans des conditions anormales telles que celles du court-circuit. 

				[IEV number 441-14-05]


	Указанные в 5.3.2 перечислениях а)-d) устройства отключения ( выключатель-разъединитель,  разъединитель или выключатель) должны:

	
		изолировать электрооборудование от цепей питания и иметь только одно положение ОТКЛЮЧЕНО (изоляция) и одно положение ВКЛЮЧЕНО, четко обозначаемые символами «О» и «I» [МЭК 60417-5008 (DB:2002-10) и МЭК 60417-5007 (DB:2002-10), см. 10.2.2];
	
		иметь видимое разъединение или индикатор положения, который может указывать положение ОТКЛЮЧЕНО только в случае, если все контакты в действительности открыты, т.е. разомкнуты и удалены друг от друга на расстояние, удовлетворяющее требованиям по изолированию;
	
		быть снабжены расположенным снаружи ручным приводом (например, ручкой). Исключение для управляемых внешним источником энергии, когда воздействие вручную невозможно при наличии иного внешнего привода. Если внешние приводы не используются для выполнения аварийных функций управления, то рекомендуется применять ЧЕРНЫЙ и СЕРЫЙ цвета для окраски ручного привода (см. 10.7.4 и 10.8.4);
	
		обладать средствами для запирания в положении ОТКЛЮЧЕНО (например, с помощью висячих замков). При таком запирании возможность как дистанционного, так и местного включения должна быть исключена;



	[ ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007]




	Разъединители служат для создания видимого разрыва, отделяющего выводимое в ремонт оборудование от токоведущих частей, находящихся под напряжением, для безопасного производства работ. 

	Разъединители не имеют дугогасящих устройств и поэтому предназначаются для включения и отключения электрических цепей при отсутствии тока нагрузки и находящихся только под напряжением или даже без напряжения. Лишь в некоторых случаях допускается включение и отключение разъединителями небольших токов, значительно меньше номинальных.

	Разъединители используются также при различного рода переключениях в схемах электрических соединений подстанций, например при переводе присоединений с одной системы шин на другую. 

	Требования, предъявляемые к разъединителям с точки зрения оперативного обслуживания, следующие:

	
		Разъединители в отключенном положении должны создавать ясно видимый разрыв цепи, соответствующий классу напряжения установки.
	
		Приводы разъединителей должны иметь устройства фиксации в каждом из двух оперативных положений: включенном и отключенном. Кроме того, они должны иметь надежные упоры, ограничивающие поворот главных ножей на угол больше заданного.
	
		Опорные изоляторы и изолирующие тяги должны выдерживать механическую нагрузки при операциях.
	
		Главные ножи разъединителей должны иметь блокировку с ножами стационарных заземлителей и не допускать возможности одновременного включения тех и других.
	
		Разъединители должны беспрепятственно включаться и отключаться при любых наихудших условиях окружающей среды (например, при обледенении).
	
		Разъединители должны иметь надлежащую изоляцию, обеспечивающую не только надежную работу при возможных перенапряжениях и ухудшении атмосферных условий (гроза, дождь, туман), но и безопасное обслуживание.



	[ http://forca.ru/stati/podstancii/obsluzhivanie-razediniteley-otdeliteley-i-korotkozamykateley.html]




	 Разъединители применяются для коммутации обесточенных при помощи выключателей участков токоведущих систем, для переключения РУ с одной ветви на другую, а также для отделения на время ревизии или ремонта силового электротехнического оборудования и создания безопасных условий от смежных частей линии, находящихся под напряжением. Разъединители способны размыкать электрическую цепь только при отсутствии в ней тока или при весьма малом токе. В отличие от выключателей разъединители в отключенном состоянии образуют видимый разрыв цепи. После отключения разъединителей с обеих сторон объекта, например выключателя или трансформатора, они должны заземляться с обеих сторон либо при помощи переносных заземлителей, либо специальных заземляющих ножей, встраиваемых в конструкцию разъединителя. 

	[ http://relay-protection.ru/content/view/46/8/1/1/]




	Параллельные тексты EN-RU

b)  disconnector, with or without fuses, in accordance with IEC 60947-3, that has an auxiliary contact that in all cases causes switching devices to break the load circuit before the opening of the main contacts of the disconnector;
 [IEC 60204-1-2006]
 

б)  разъединитель с или без предохранителей, соответствующий требованиям МЭК 60947-3 со вспомогательным контактом, срабатывающим до того, как разомкнутся главные контакты разъединителя, используемым для коммутации другого аппарата, отключающего питание цепей нагрузки.
 [Перевод Интент]
 


	





Тематики


	высоковольтный аппарат, оборудование...
	 релейная защита
	электротехника, основные понятия





Классификация


 >>>



EN

	 disconnect
	 disconnect device
	 disconnect switch
	 disconnecting device
	 disconnecting switch
	 disconnector
	DS
	 isolating facility
	 isolating switch
	 isolator
	 main disconnect device




DE

	 Trennschalter




FR

	 sectionneur




Смотри также


	 Разъединители и высоковольтные приводы (337 кБ)



   






	

	
		

 

 распределенное тестирование на одном уровне 

				Абстрактный метод тестирования, при котором верхний тестер располагается в тестируемой системе, а точка наблюдения и контроля (PCO) находится на верхней границе сервиса (IUT) для тестирования на одном из уровней протокола. Тестовые события описываются в терминах абстрактных примитивов сервиса (ASP) на верхнем уровне над IUT и ASP и/или PDU для нижнего тестера PCO. 

				[ http://www.lexikon.ru/dict/net/index.html]



	





Тематики


	 сети вычислительные





EN

	 distributed single layer test method
	DS


   






	

	
		

 

 расширение спектра по методу прямой последовательности

				Метод формирования широкополосного сигнала, при котором исходный двоичный сигнал преобразуется в псевдослучайную последовательность для манипуляции несущей. В эфир передается шумоподобный сигнал, обладающий всеми свойствами аддитивного белого шума. Расширение спектра сигнала в n раз с использованием DSSS позволяет уменьшить спектральную плотность мощности сигнала во столько же раз (МСЭ-R SM.1055).

				[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]



	





Тематики


	электросвязь, основные понятия





EN

	 direct sequence spread spectrum
	DS


   






	

	
		

 

 цифровой стабилизатор

				—

				[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]
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	электротехника, основные понятия





EN

	 digital stabilizer
	DS


   




5.  Релаксация Dsrel - разность начального и остаточного напряжений в образце.
 
Источник: ГОСТ 28334-89: Проволока и канаты стальные для армирования предварительно-напряженных железобетонных конструкций. Метод испытания на релаксацию при постоянной деформации  оригинал документа
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				 трансляция (радио)
	 репитер
	 реле всякого рода
	 промежуточный усилитель
	 повторитель (в локальной вычислительной сети)
	 повторитель 
	 обводной аппарат
	 выносной индикатор







	

	
		

 

 выносной индикатор

				—

				[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]
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	электротехника, основные понятия





EN

	 repeater
	 remote indicator


   






	

	
		

 

 обводной аппарат

				Валковая арматура для передачи прокатыв. полосы из одной клети линейного прокатного стана в другую, а также для прокатки в обратном направлении.

				[ http://metaltrade.ru/abc/a.htm]



	





Тематики


	 металлургия в целом





EN

	 repeater


   






	

	
		

 

 повторитель 

				Устройство, которое передает электрические сигналы из одного кабеля в другой без маршрутизации или фильтрации пакетов, обеспечивая лишь регенерацию сигналов. Задачей повторителя является увеличение протяженности сети (коллизионного домена). В терминах OSI повторитель представляет собой промежуточное устройство физического уровня. См. также bridge и router. 

				[ http://www.lexikon.ru/dict/net/index.html]



	





Тематики


	 сети вычислительные





EN

	 repeater


   






	

	
		

 

ретранслятор

				повторитель

				Устройство для усиления сигнала с целью последующего переизлучения.

				[ http://www.morepc.ru/dict/]




	 Повторитель (англ. Repeater) -

	устройство, обеспечивающее сохранение формы и амплитуды сигнала при передаче его на большее, чем предусмотрено данным типом физической передающей среды, расстояние; используется для увеличения протяженности сети.

	

	В локальных сетях любого класса предусмотрены жесткие ограничения на длину участка сети между двумя точками подключения. Данные ограничения связаны, прежде всего, с коэффициентом затухания сигнала в линии передачи данных, который не должен превышать определенного порогового значения: в противном случае уверенный прием информации станет невозможен. Больше всего в этом случае выигрывают сети, построенные с применением линий из оптического волокна. Поскольку коэффициент затухания в этой среде очень мал, оптоволоконный кабель можно прокладывать на значительные расстояния без потери качества связи.

	

	Вместе с тем, оптоволоконные линии связи достаточно дороги. Как быть, если на каком-либо предприятии эксплуатируется стандартная локальная сеть с пропускной способностью в 10 Мбит/с, отдельные участки которой, например, сеть бухгалтерии и склада, находятся на значительном удалении друг от друга, а перед руководством фирмы возникла необходимость объединить их между собой? Именно в этом случае и могут использоваться репитеры.

	

	Репитеры оснащены, как правило, двумя сетевыми портами с одним из стандартных интерфейсов (двумя портами AUI, портами Thinnet и AUI, портами SC и AUI). Присоединяются они непосредственно к локальной сети на максимально возможном расстоянии от ближайшей точки подключения (для сетей класса 10BaseT оно составляет 100 м). Получив сигнал с одного из своих портов, репитер формирует его заново с целью исключить любые потери и искажения, произошедшие в процессе передачи, после чего ретранслирует результирующий сигнал на остальные порты. Таким образом, при прохождении сигнала через репитер происходит его усиление и очистка от посторонних помех.

	

	В некоторых случаях повторитель выполняет также функцию разделения ретранслируемых сигналов: если на одном из портов постоянно фиксируется поступление данных с ошибками, это означает, что в сегменте сети, подключенном через данный порт, произошла авария, и репитер перестает принимать сигналы с этого порта, чтобы не передавать ошибки всем остальным сетевым сегментам, т.е. не транслировать из на всю сеть.

	

	Основной недостаток повторителей заключается в том, что в момент прохождения сигналов через это устройство происходит заметная задержка при пересылке данных. Протоколы канального уровня Ethernet, использующие стандарт CSMA/CD, отслеживают сбои в процессе передачи информации, и если коллизия была зафиксирована, передача повторяется через случайный промежуток времени.

	

	В случае, если число репитеров на участке между двумя компьютерами локальной сети превысит некоторое значение, задержки между моментом отправки и моментом прием данных станут настолько велики, что протокол попросту не сможет проконтролировать правильность пересылки данных, и обмен информацией между этими компьютерами станет невозможен. Отсюда возникло правило, которое принято называть "правилом 5-4-3": на пути следования сигнала в сети Ethernet не должно встречаться более 5 сегментов и более 4 репитеров, причем только к 3 из них могут быть подключены конечные устройства.

	

	При этом в целом в локальной сети может присутствовать более 4 повторителей, правило регламентирует только количество репитеров между двумя любыми точками подключения. В некоторых случаях повторители устанавливают парами и объединяют между собой проводом, в этом случае между двумя компьютерами в сети не может присутствовать более двух таких пар.

	

	Конструктивно репитер может быть выполнен либо в виде отдельной конструкции со своим блоком питания, либо в виде платы, вставляемой в слот расширения материнской платы компьютера. Репитер в виде отдельной конструкции стоит дороже, но он может быть использован для соединения сегментов Ethernet, выполненных как на тонком, так и на толстом кабеле, т.к. он имеет и коаксиальные разъемы, и разъемы для подключения трансиверного кабеля. С помощью этого репитера можно даже соединить в единую сеть сегменты, выполненные и на тонком, и на толстом кабеле.

	

	Репитер в виде платы имеет только коаксиальные разъемы и поэтому может соединять только сегменты на тонком коаксиальном кабеле. Однако он стоит дешевле и не требует отдельной розетки для подключения электропитания. Один из недостатков встраиваемого в рабочую станцию репитера заключается в том, что для обеспечения круглосуточной работы сети станция с репитером также должна работать круглосуточно. При выключении питания связь между сегментами сети будет нарушена.

	

	[ http://sharovt.narod.ru/l10.htm]
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	 сети вычислительные





Синонимы

	 ретранслятор




EN

	 repeater


   






	

	
		

 

 промежуточный усилитель

				—

				[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]
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	электротехника, основные понятия





EN

	 repeater


   






	

	
		

 

 реле всякого рода

				—

				[ http://slovarionline.ru/anglo_russkiy_slovar_neftegazovoy_promyishlennosti/]



	





Тематики


	 нефтегазовая промышленность





EN

	 repeater


   






	

	
		

 

 репитер

				Пассивное устройство, повторяющее сигналы на CAN шине. Репитер используется для увеличения максимально возможного числа подсоединяемых узлов или для увеличения протяженности сетей (свыше 1 км) или для реализации древовидной либо сложной топологий.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]
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	 сети вычислительные





EN

	 repeater


   






	

	
		

 

 трансляция (радио)

				—

				[ http://slovarionline.ru/anglo_russkiy_slovar_neftegazovoy_promyishlennosti/]



	





Тематики


	 нефтегазовая промышленность





EN

	 repeater


   




3.7  повторитель (repeater): Устройство, имеющее два порта, предназначенные для соединения с антеннами, которое может принимать, усиливать и передавать одновременно в одном направлении - сигнал в полосе частот радиопередачи базовой станции, а в другом направлении - сигнал в соответствующей полосе частот радиоприема базовой станции.
 
Источник: ГОСТ Р 52459.8-2009: Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 8. Частные требования к базовым станциям системы цифровой сотовой связи GSM  оригинал документа
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 гальваническая изоляция

				Для гальванической изоляции в CAN сетях используются оптроны или трансформаторы, установленные между CAN контроллером и трансивером.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]
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	 сети вычислительные





EN

	 galvanic isolation


   






	

	
		

 

 гальваническая развязка

				Мероприятие или техническое средство, применение которого направлено на исключение гальванической связи между проводящими частями.

				[РД-91.020.00-КТН-276-07]

				

				 гальваническая развязка

				Схемотехническое решение, при котором исключается гальваническая связь между электрическими цепями. Гальваническая развязка осуществляется трансформаторами или оптоэлектронными приборами.

				[Интент]

EN

 galvanic separation 

				prevention of electric conduction between two electric circuits intended to exchange power and/or signals 

				 NOTE – Galvanic separation can be provided e.g. by an isolating transformer or an opto-coupler. 

				[IEV number 151-12-26]

FR

séparation électrique, f

				séparation galvanique (terme déconseillé), f 

				action ou moyen d’empêcher la conduction électrique entre deux circuits électriques prévus pour échanger de la puissance ou des signaux 

				 NOTE – Une séparation électrique peut être obtenue, par exemple, au moyen d’un transformateur de séparation (de circuits) ou d’un optocoupleur.

				[IEV number 151-12-26]

Параллельные тексты EN-RU

 

 Electrical isolation means that no current flow can occur from one electric circuit to a neighboring other electric circuit.

				In case of power supplies, this means that no electric connection exists between the input side and the output side.

				[ABB]

 Гальваническая развязка означает, что электрический ток не может протекать из какой-либо цепи в соседнюю цепь.

				Для источников электропитания это означает, что не существует электрической связи между входной и выходной сторонами.

				[Перевод Интент]

The measured values are  electrically isolated.

				[Schneider Electric]

Измеряемые величины  гальванически развязаны от цепей устройства.

				[Перевод Интент]


	





Недопустимые, нерекомендуемые

	 гальваническое обособление




Тематики


	электротехника, основные понятия





Близкие понятия


 


EN

	 electrical isolation
	 galvanic isolation
	 galvanic separation




DE

	 galvanische Trennung
	Wellenimpedanz, (Leitungs-)




FR

	 séparation galvanique (terme déconseillé)
	 séparation électrique


   




3.4.3  гальваническая развязка (galvanic isolation): Элемент в искробезопасном электрооборудовании, посредством которого обеспечивается передача сигнала со входа на выход без прямого электрического соединения между ними.
 Примечание - Для гальванической развязки часто используют либо магнитные (трансформаторы или реле), либо оптронные элементы.
 
Источник: ГОСТ Р 52350.14-2006: Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)  оригинал документа




3.5.3  гальваническая развязка (galvanic isolation): Элемент в искробезопасном или связанном электрооборудовании, посредством которого обеспечивают передачу сигналов или мощности между электрическими цепями без прямого электрического соединения между ними.
 Примечание - Для гальванической развязки часто используют либо магнитные (трансформаторы или реле), либо оптронные элементы.
 
Источник: ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008: Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок  оригинал документа
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				13
				DLC
									
					
							

			
				 управление нагрузкой на больших расстояниях
	 управление линией передачи данных
	 управление каналом передачи данных
	 канал связи на несущей по распределительной сети
	 длина поля данных 
	 динамическое управление нагрузкой







	

	
		

 

 динамическое управление нагрузкой

				(МСЭ-T G.768).

				[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]



	





Тематики


	электросвязь, основные понятия





EN

	 dynamic load control
	 DLC


   






	

	
		

 

длина поля данных 

				 DLC

				Длина поля данных CAN кадра указывается 4-х битовым кодом в контрольном поле. В кадрах удаленного запроса DLC должна совпадать с длиной поля данных запрашиваемого кадра!

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]



	





Тематики


	 сети вычислительные





Синонимы

	 DLC




EN

	 data length code
	 DLC


   






	

	
		

 

 канал связи на несущей по распределительной сети

				—

				[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]



	





Тематики


	электротехника, основные понятия





EN

	 distribution line carrier
	 DLC


   






	

	
		

 

 управление каналом передачи данных

				Функции канального уровня (L2), определяющие адресацию машин в сети, порядок их доступа к среде передачи (Medium Access Control, MAC) и формат передаваемых данных.

				Аббревиатура DLC/LLC нередко используется как универсальный термин для обозначения высокоуровневых протоколов, работающих с канальным уровнем напрямую, минуя сетевой — используя широковещательную рассылку вместо одноадресной (unicast). Естественно, такие протоколы не поддаются маршрутизации между сетями.

				[ http://www.morepc.ru/dict/]




	





Тематики


	 информационные технологии в целом





EN

	 Data Link Control
	 DLC
	LLC/DLC
	 Logical Link Control


   






	

	
		

 

управление линией передачи данных 

				(F.BWA-REQ)
 —

				[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]



	





Тематики


	электросвязь, основные понятия





EN

	 data link control
	 DLC


   






	

	
		

 

 управление нагрузкой на больших расстояниях

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 distanced load control
	 DLC
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				MDI
									
					
							

			
				 человеко-день инспекции
	работа системы (устройства) числового программного управления станком с ручным вводом данных
	 передача данных в системе подвижной связи
	 многодокументный интерфейс
	интерфейс, зависящий от среды передачи
	интерфейс, зависящий от среды (передачи данных)
	интерфейс, зависящий от среды 
	 интерфейс с многими документами
	 зависимый от среды интерфейс







	

	
		

 

 зависимый от среды интерфейс

				Интерфейс между физической средой локальной вычислительной сети и модулем сопряжения со средой.

				[ ГОСТ 29099-91]



	





Тематики


	 сети вычислительные





EN

	 MDI
	 Medium dependent interface


   






	

	
		

 

 интерфейс с многими документами

				Специальные средства, предоставляемые пакетом Windows для программ, организующих общение пользователя с многими данными, представленными в разных форматах.

				[Е.С.Алексеев, А.А.Мячев. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ. Москва 1993]



	





Тематики


	 информационные технологии в целом





EN

	 multiple document interface
	 MDI


   






	

	
		

 

интерфейс, зависящий от среды 

				 MDI

				MDI определяет требования к разъемам, кабелям и терминаторам.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]



	





Тематики


	 сети вычислительные





Синонимы

	 MDI




EN

	 medium dependent interface
	 MDI


   






	

	
		

 

 зависящий от среды интерфейс 
 Определен в стандарте IEEE 802.3 как электрический и механический интерфейс между оборудованием и средой передачи. Для обеспечения связи трансмиттер (передатчик) одного устройства должен соединяться вресивером (приемником) другого устройства. Порт 10BASE-T MDI использует для передачи контакты 1 и 2, а для приема - 3 и 6. 

				[ http://www.lexikon.ru/dict/net/index.html]



	Существует 3 типа портов:  MDI,  MDIX,  Auto-MDIX. 

	Отличаются они лишь тем, что у портов разных типов для приема и передачи сигнала используются разные контакты.


	


	Как правило MDI это порт абонентского устройства (например сетевой карты компьютера). Для того что бы соединить MDI порт с MDIX портом требуется прямой кабель, если же вам потребуется соединить два MDI порта (например 2 компьютера), то вам потребуется перекрестный (crossover) кабель. В MDI портах 1 и 2 контакты используются для передачи сигнала, 3 и 6 контакты для приема сигнала.


	


	MDIX порты как правило используются в хабах и свитчах. Что бы соединить два MDIX порта (например соединить два хаба), потребуется перекрестный (crossover) кабель. В MDIX портах 1 и 2 контакты используются для приема сигнала, 3 и 6 контакты для передачи сигнала.


	Auto-MDIX


	Ethernet интерфейс Auto-MDIX способен автоматически определять какой вид порта требуется, при использовании Auto-MDIX тип используемого кабеля не имеет значения. Можно использовать как прямой, так и перекрестный кабель.


	[ http://vituha.com/mdi-mdix-automdix]


		
	





Тематики


	 сети вычислительные





EN

	 Auto-MDIX
	Automatic MDI/MDIX
	 MDI
	 MDIX
	 medium dependent interface


   






	

	
		

 

интерфейс, зависящий от среды передачи

				—

				[Л.Г.Суменко. Англо-русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИИС, 2003.]



	





Тематики


	 информационные технологии в целом





EN

	 media-dependent interface
	 MDI


   






	

	
		

 

 многодокументный интерфейс

				Позволяет одновременно работать с несколькими документами, создавая для них дочерние окна главного окна приложения.

				[ http://www.morepc.ru/dict/]




	





Тематики


	 информационные технологии в целом





EN

	 MDI
	 multiple document interface


   






	

	
		

 

 передача данных в системе подвижной связи

				—

				[Л.Г.Суменко. Англо-русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИИС, 2003.]



	





Тематики


	 информационные технологии в целом





EN

	 mobile data initiative
	 MDI


   






	

	
		

 

работа системы (устройства) числового программного управления станком с ручным вводом данных

				РВД

				 Ндп. преднабор

				Функционирование СЧПУ (УЧПУ), при котором набор данных, ограниченный форматом кадра, производится вручную оператором на пульте.

				[ ГОСТ 20523-80]




	





Недопустимые, нерекомендуемые

	 преднабор




Тематики


	 числовое программное управление





Синонимы

	 РВД




EN

	 manual data input
	 MDI


   






	

	
		

 

 человеко-день инспекции

				(напр. на ядерном объекте)

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 man-day of inpsection
	 MDI
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				data link layer
									
					
							

			
				 уровень канала передачи (звена) данных
	 уровень канала данных 
	 уровень звена данных
	 канальный уровень стека связи (сети и системы связи)
	 канальный уровень







	

	
		

 

 канальный уровень

				Второй уровень эталонной модели ISO/OSI, обеспечивающий базовые коммуникационные сервисы. Канальный уровень CAN определяет кадры данных, удаленного запроса, ошибки и перегрузки.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]



	





Тематики


	 сети вычислительные





EN

	 data link layer


   






	

	
		

 

 канальный уровень стека связи (сети и системы связи)
 Уровень канала передачи данных.

				[ ГОСТ Р 54325-2011 (IEC/TS 61850-2:2003)]

EN

 data link layer 

				layer 2 of the OSI reference model for Open Systems Interconnection, responsible for the transmission of data over a physical medium. After establishment of a link, layer 2 performs data rate control, error detection, contention/collision detection, quality of service monitoring and error recovery 

				[IEC 61850-2, ed. 1.0 (2003-08)]


	





Тематики


	 релейная защита





EN

	 data link layer
	 link layer


   






	

	
		

 

 уровень звена данных

				Ндп. канальный уровень

				Уровень взаимосвязи открытых систем, обеспечивающий услуги по обмену данными между логическими объектами сетевого уровня, протокол управления звеном данных, формирование и передачу кадров данных

				[ ГОСТ 24402-88]



	





Недопустимые, нерекомендуемые

	 канальный уровень




Тематики


	 сети вычислительные
	 телеобработка данных и вычислительные сети





EN

	 data link layer


   






	

	
		

 

 уровень канала данных 

				Уровень 2 в модели OSI. Этот уровень обеспечивает организацию, поддержку и разрыв связи на уровне передачи данных между элементами сети. Основной функцией уровня 2 является передача модулей информации или кадров и связанный с этим контроль ошибок. См. также LLC, MAC. 

				[ http://www.lexikon.ru/dict/net/index.html]



	





Тематики


	 сети вычислительные





EN

	 data link layer
	 DLL


   






	

	
		

 

 уровень канала передачи (звена) данных

				Уровень 2 в архитектуре взаимосвязи открытых систем (BОC); это уровень, предоставляющий услуги для передачи данных по звену передачи данных между открытыми системами. (МСЭ-R F.1499).

				[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]



	





Тематики


	электросвязь, основные понятия





EN

	 data link layer


   




 26.  Уровень звена данных
 Ндп.  Канальный уровень
 Data link layer
 Уровень взаимосвязи открытых систем, обеспечивающий услуги по обмену данными между логическими объектами сетевого уровня, протокол управления звеном данных, формирование и передачу кадров данных
 
Источник: ГОСТ 24402-88: Телеобработка данных и вычислительные сети. Термины и определения  оригинал документа
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				function code
									
					
							

			
				 функциональный код
	 функциональная клавиша
	 код функции
	 код режима работы 







	

	
		

 

код режима работы 

				 режим работы

				—

				[Л.Г.Суменко. Англо-русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИИС, 2003.]



	





Тематики


	 информационные технологии в целом





Синонимы

	 режим работы




EN

	 function code


   






	

	
		

 

 код функции

				Первые четыре бита CAN идентификатора в предопределенном распределении идентификаторов CANopen, указывающие функциональное назначение коммуникационного объекта (например, TPDO_1 или сообщение контроля ошибок).

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]



	





Тематики


	 сети вычислительные





EN

	 function code


   






	

	
		

 

функциональная клавиша

				программируемая функциональная клавиша

				код функции

				Клавиша или ключ, присвоенные определенной задаче или функции. Функциональные клавиши часто образуют отдельную группу на клавиатуре и им присваиваются специфические задачи. На клавиатуре IBM PC AT-совместимых компьютеров имеется 12 функциональных клавиш, расположенных в одну линию над основной клавиатурой. Они обозначаются F1, F2 и т.д. 

				[ http://www.morepc.ru/dict/]




	





Тематики


	 информационные технологии в целом





Синонимы

	 код функции
	 программируемая функциональная клавиша




EN

	 function code
	 function key


   






	

	
		

 

 функциональный код

				—

				[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]



	





Тематики


	электросвязь, основные понятия





EN

	 function code


   

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > function code

		
	
			
				17
				SWC
									
					
							

			
				 однопроводной CAN
	 контейнер для твёрдых радиоактивных отходов
	 конденсатор защиты от перенапряжений







	

	
		

 

 конденсатор защиты от перенапряжений

				—

				[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]



	





Тематики


	электротехника, основные понятия





EN

	 surge withstand capacitor
	 SWC


   






	

	
		

 

 контейнер для твёрдых радиоактивных отходов

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 solid waste cask
	 SWC


   






	

	
		

 

 однопроводной CAN

				Физический уровень, где используется только одна линия шины и CAN земля. Сообщество Инженеров Автомобилестроения (SAE) разработало спецификацию SWC трансивера (J2411).

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]



	





Тематики


	 сети вычислительные





EN

	 single-wire CAN
	 SWC
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				EOF
									
					
							

			
				 установка для работы в аварийных ситуациях
	 конецфайла
	 конец файла
	 конец кадра 







	

	
		

 

конец кадра 

				 EOF

				EOF состоит из семи рецессивных бит в CAN кадрах данных и удаленного запроса.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]



	





Тематики


	 сети вычислительные





Синонимы

	 EOF




EN

	 end of frame
	 EOF


   






	

	
		

 

 конец файла

				—

				[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]



	





Тематики


	электросвязь, основные понятия





EN

	 end of file
	 EOF


   






	

	
		

 

 конецфайла

				Управляющий символ или байт, обозначающий последний символ последней записи в файле. 

				[ http://www.lexikon.ru/dict/net/index.html]



	





Тематики


	 сети вычислительные





EN

	 end of file
	 EOF


   






	

	
		

 

 установка для работы в аварийных ситуациях

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 emergency operations facility
	 EOF
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				19
				TR
									
					
							

			
				 устройство регистрирации нестационарных или переходных процессов
	 устройство регистрации температуры
	 турбинный цех
	 требования к проведению испытаний
	 трансформатор-преобразователь
	 транзистор
	 технический отчёт
	 техническая экспертиза
	 тепловой ядерный реактор
	 тепловая характеристика 
	 тепловая реакция
	 телекоммуникационное помещение
	 самописец для регистрации температуры 
	 резистор оконечной нагрузки
	 регенерация трития
	 пробная эксплуатация
	 пробная серия испытаний
	 предварительная серия измерений
	 порядок проведения испытаний
	 отчеты о пересечениях порогового значения
	 отчёт по определённой теме 
	 отчет о превышении порога
	 отчёт о неисправностях
	 отдел подготовки кадров







	

	
		

 

 отдел подготовки кадров

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 training department
	TR


   






	

	
		

 

 отчет о превышении порога

				Аварийный сигнал в связи с качеством обслуживания (МСЭ-Т M.3100).

				[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]



	





Тематики


	электросвязь, основные понятия





EN

	 threshold report
	TR


   






	

	
		

 

 отчеты о пересечениях порогового значения

				(МСЭ-Т G.997.1).

				[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]



	





Тематики


	электросвязь, основные понятия





EN

	 threshold reports
	TR


   






	

	
		

 

 отчёт о неисправностях

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 trouble report
	TR


   






	

	
		

 

отчёт по определённой теме 

				 тематический отчёт

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





Синонимы

	 тематический отчёт




EN

	 topical report
	TR


   






	

	
		

 

 порядок проведения испытаний

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 test routine
	TR


   






	

	
		

 

 предварительная серия измерений

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 trial run
	TR


   






	

	
		

 

 пробная серия испытаний

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 trial run
	TR


   






	

	
		

 

 пробная эксплуатация

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 test run
	TR
	 preliminary operation
	 shakedown operation


   






	

	
		

 

 регенерация трития

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 tritium recovery
	TR


   






	

	
		

 

резистор оконечной нагрузки

				оконечный резистор

				-
[Интент]

				

				резистор-терминатор
 В высокоскоростных CAN сетях с линейной топологией для подавления отражений сигнала к обоим концам шины подсоединяются резисторы-терминаторы.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]



	





Тематики


	 сети вычислительные





Синонимы

	 оконечный резистор




EN

	 termination resistor
	TR


   






	

	
		

 

самописец для регистрации температуры 

				 термограф

				Устройство регистрирации температуры

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





Синонимы

	 термограф




EN

	 temperature recorder
	TR


   






	

	
		

 

 телекоммуникационное помещение

				Помещение и пространство, предназначенное для размещения распределительных пунктов, соединительного и телекоммуникационного активного оборудования.

				[Дмитрий Мацкевич. Справочное руководство. Основные понятия, требования, рекомендации и правила проектирования и инсталляции СКС LANMASTER. Версия 2.01]

				

				 кроссовое помещение

				Телекоммуникационное помещение, в котором размещаются распределительные устройства и небольшое количество активного телекоммуникационного оборудования и аппаратуры.

				[Дмитрий Мацкевич. Справочное руководство. Основные понятия, требования, рекомендации и правила проектирования и инсталляции СКС LANMASTER. Версия 2.01]



	На всем протяжении работы Ассоциации Телекоммуникационной Промышленности (TIA) термин "телекоммуникационный шкаф" (TC - telecommunication closet) изменен на термин "телекоммуникационное помещение" (TR - telecommunications room). Это изменение было произведено с целью показать значимость звездообразной топологии и телекоммуникационных помещений.

	Телекоммуникационное помещение весьма желательно для СКС, а размещение телекоммуникационных кабелей, пассивного и активного оборудования в небольших шкафах (closets or small cabinets) считается устаревшим.


	[ http://www.lanmaster.ru/SKS/DOKUMENT/568b.htm]


		
	





Тематики


	 СКС (структурированные кабельные системы)





Синонимы

	 кроссовое помещение




EN

	 telecommunication closet
	 telecommunication room
	 telecommunications room
	TR
	 wiring closet


   






	

	
		

 

 тепловая реакция

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 thermal response
	TR


   






	

	
		

 

тепловая характеристика 

				 теплопроизводительность

				(напр. топки котла)

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





Синонимы

	 теплопроизводительность




EN

	 thermal response
	TR
	 thermal performance


   






	

	
		

 

 тепловой ядерный реактор

				Ядерный реактор на тепловых нейтронах

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 thermal reactor
	TR


   






	

	
		

 

 техническая экспертиза

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 technical review
	TR


   






	

	
		

 

 технический отчёт

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 technical data report
	 TDR
	 technical report
	TR
	 engineering report


   






	

	
		

 

 транзистор

				Электронный прибор на основе полупроводникового кристалла, имеющий три или более вывода, предназначенный для генерирования и преобразования электрических колебаний.

				[РД 01.120.00-КТН-228-06]



	





Тематики


	 магистральный нефтепроводный транспорт





EN

	 crystal triode
	 semiconductor triode
	tr
	 transistor
	 xistor
	 xsistor transistor


   






	

	
		

 

 трансформатор-преобразователь

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 transformer rectifier
	TR


   






	

	
		

 

 требования к проведению испытаний

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 test requirements
	TR


   






	

	
		

 

 турбинный цех

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 turbine room
	TR


   






	

	
		

 

 устройство регистрации температуры

				—

				[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]



	





Тематики


	электротехника, основные понятия





EN

	 temperature recorder
	TR


   






	

	
		

 

 устройство регистрирации нестационарных или переходных процессов

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 transient recorder
	TR


   

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > TR
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				priority
									
					
							

			
				 приоритет процесса
	 приоритет (в информационных технологиях)
	 приоритет
	 порядок очерёдности
	 очерёдность







	

	
		

 

 очерёдность

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 priority


   






	

	
		

 

 порядок очерёдности

				—

				[ http://slovarionline.ru/anglo_russkiy_slovar_neftegazovoy_promyishlennosti/]



	





Тематики


	 нефтегазовая промышленность





EN

	 priority


   






	

	
		

 

 приоритет
 Атрибут кадра, определяющий его арбитражный ранг. В CAN кадрах данных и удаленного запроса приоритет задается идентификатором. Чем меньше его значение, тем выше приоритет кадра.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]

				

				 приоритет

				Первенство по времени в осуществлении какого-либо действия, предоставление преимуществ некоторым решениям по отношению к другим. Приоритеты в ряде случаев выступают основанием для операции упорядочения объектов, в них реализуются предпочтения. См., например, статью Дисциплина обслуживания.

				[ http://slovar-lopatnikov.ru/]



	





Тематики


	 сети вычислительные
	 экономика





EN

	 priority


   






	

	
		

 

 приоритет (в информационных технологиях)
 (ITIL Service Operation) 

				(ITIL Service Transition) 

				Категория, используемая для определения относительной важности инцидента, проблемы или изменения. Приоритет базируется на влиянии и срочности и используется для определения требуемого времени обработки. Например, в соглашении об уровне услуг может быть указано, что инциденты с приоритетом 2 должны быть разрешены в течение 12 часов.

				[Словарь терминов ITIL версия 1.0, 29 июля 2011 г.]

EN

 priority

				(ITIL Service Operation) 

				(ITIL Service Transition) 

				A category used to identify the relative importance of an incident, problem or change. Priority is based on impact and urgency, and is used to identify required times for actions to be taken. For example, the service level agreement may state that Priority 2 incidents must be resolved within 12 hours.

				[Словарь терминов ITIL версия 1.0, 29 июля 2011 г.]


	





Тематики


	 информационные технологии в целом





EN

	 priority


   






	

	
		

 

приоритет процесса

				приоритет

				Преимущественное право процесса обработки данных перед другими процессами на использование ресурсов, выражаемое числом, присвоенным этому процессу.

				[ ГОСТ 19781-90]



	Параллельные тексты EN-RU

The front panel HMI and the binary signal inputs have equal  priority in this regard.

				[Schneider Electric]

Сигналы, поступающие с передней панели человеко-машинного интерфейса и через двоичные входы, имеют одинаковый  приоритет.

				[Перевод Интент]


	





Тематики


	обеспеч. систем обраб. информ. программное
	 релейная защита





Синонимы

	 приоритет




EN

	 priority


   




 90.  Приоритет процесса
 Приоритет
 Priority
 Преимущественное право процесса обработки данных перед другими процессами на использование ресурсов, выражаемое числом, присвоенным этому процессу
 
Источник: ГОСТ 19781-90: Обеспечение систем обработки информации программное. Термины и определения  оригинал документа

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > priority
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							См. также в других словарях:

								прикладной уровень CAN — Прикладной уровень, разработанный членами CiA (CAN в автоматизации). Поддерживает ряд коммуникационных сервисов и соответствующих протоколов. [http://can cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary v2 ru.pdf] Тематики сети вычислительные EN CAN… …   Справочник технического переводчика

	контроллер CAN протокола — является составной частью CAN модуля и осуществляет инкапсуляцию/декапсуляцию данных, битовое хронирование, подсчет CRC, бит стафинг, обработку ошибок, локализацию отказов и др. [http://can cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary v2 ru.pdf]… …   Справочник технического переводчика

	общее заземление CAN — Для каждой сети CAN необходимо наличие общего заземления, что позволяет избежать проблем подавления синфазного сигнала. Однако, это создает условия для возникновения нежелательных контуров тока по общей земле. [http://can… …   Справочник технического переводчика

	однопроводной CAN — Физический уровень, где используется только одна линия шины и CAN земля. Сообщество Инженеров Автомобилестроения (SAE) разработало спецификацию SWC трансивера (J2411). [http://can cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary v2 ru.pdf] Тематики сети… …   Справочник технического переводчика

	однопроводной CAN J2411 — Спецификация однопроводной передачи для CAN сетей, разработанная SAE. Битовая скорость ограничена 40 кбит/с. [http://can cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary v2 ru.pdf] Тематики сети вычислительные EN J2411 single wire CAN …   Справочник технического переводчика

	автодетектирование скорости — В режиме автодетектирования скорости каждый CAN узел прослушивает сетевой трафик и при обнаружении не искаженного сообщения подтверждает прием кадра. Если такового не обнаружено, CAN узел автоматически переключается на следующую предопределенную… …   Справочник технического переводчика

	активное к ошибке состояние — В активном к ошибке состоянии CAN контроллер может передавать активные кадры ошибки, содержащие активный флаг ошибки. Если все CAN узлы активны к ошибке, то гарантируется состоятельность данных во всей сети. [http://can… …   Справочник технического переводчика

	внутренняя инверсия приоритета — К внутренней инверсии приоритета приводит ситуация, когда низко приоритетное сообщение не может быть передано в CAN сеть вследствие значительного трафика высокоприоритетных сообщений. При этом, если в устройстве возникает запрос на передачу… …   Справочник технического переводчика

	гальваническая изоляция — Для гальванической изоляции в CAN сетях используются оптроны или трансформаторы, установленные между CAN контроллером и трансивером. [http://can cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary v2 ru.pdf] Тематики сети вычислительные EN galvanic… …   Справочник технического переводчика

	идентификатор узла — Уникальный идентификатор устройства, используемый различными высокоуровневыми CAN протоколами, например, CANopen или DeviceNet, при назначении этому устройству CAN идентификаторов. Для предопределенного распределения идентификаторов CANopen либо… …   Справочник технического переводчика

	машина состояний NMT slave — Машина (диаграмма) состояний NMT slave устройства определена для прикладного уровня CAN и CANopen. NMT мастер управляет переходом устройства из одного состояния в другое путем передачи CAN сообщения с наивысшим приоритетом. [http://can… …   Справочник технического переводчика
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