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	Все языки
Русский
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Немецкий
Испанский
────────
Албанский
Алтайский
Арабский
Арагонский
Армянский
Арумынский
Астурийский
Африкаанс
Багобо
Баскский
Башкирский
Белорусский
Болгарский
Бурятский
Валлийский
Варайский
Венгерский
Вепсский
Верхнелужицкий
Вьетнамский
Гаитянский
Греческий
Грузинский
Гуарани
Гэльский
Датский
Долганский
Древнерусский язык
Иврит
Идиш
Ингушский
Индонезийский
Инупиак
Ирландский
Исландский
Итальянский
Йоруба
Казахский
Карачаевский
Каталанский
Квенья
Кечуа
Киргизский
Китайский
Клингонский
Коми
Коми
Корейский
Кри
Крымскотатарский
Кумыкский
Курдский
Кхмерский
Латинский
Латышский
Лингала
Литовский
Люксембургский
Майя
Македонский
Малайский
Маньчжурский
Маори
Марийский
Микенский
Мокшанский
Монгольский
Науатль
Нидерландский
Ногайский
Норвежский
Орокский
Осетинский
Османский
Пали
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Пенджабский
Персидский
Польский
Португальский
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Санскрит
Северносаамский
Сербский
Сефардский
Силезский
Словацкий
Словенский
Суахили
Тагальский
Таджикский
Тайский
Татарский
Тви
Тибетский
Тофаларский
Тувинский
Турецкий
Туркменский
Удмуртский
Узбекский
Уйгурский
Украинский
Урду
Урумский
Фарерский
Финский
Хинди
Хорватский
Церковнославянский (Старославянский)
Черкесский
Чероки
Чеченский
Чешский
Чувашский
Шайенского
Шведский
Шорский
Шумерский
Эвенкийский
Эльзасский
Эрзянский
Эсперанто
Эстонский
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Якутский
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		Толкование
		Перевод
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
		
			
				1
				прикладной уровень CAN
									
					
							

			
				 CAN Application Layer
	 CAL







	

	
		

 

 прикладной уровень CAN

				Прикладной уровень, разработанный членами CiA (CAN в автоматизации). Поддерживает ряд коммуникационных сервисов и соответствующих протоколов.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]



	





Тематики


	 сети вычислительные





EN

	 CAN Application Layer
	 CAL


   

			

			Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > прикладной уровень CAN

		
	
			
				2
				контроллер CAN протокола
									
					
							

			
				 CAN protocol controller







	

	
		

 

 контроллер CAN протокола

				Контроллер CAN протокола является составной частью CAN модуля и осуществляет инкапсуляцию/декапсуляцию данных, битовое хронирование, подсчет CRC, бит стафинг, обработку ошибок, локализацию отказов и др.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]



	





Тематики


	 сети вычислительные





EN

	 CAN protocol controller


   

			

			Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > контроллер CAN протокола

		
	
			
				3
				общее заземление CAN
									
					
							

			
				 CAN common ground







	

	
		

 

 общее заземление CAN

				Для каждой сети CAN необходимо наличие общего заземления, что позволяет избежать проблем подавления синфазного сигнала. Однако, это создает условия для возникновения нежелательных контуров тока по общей земле.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]
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	 сети вычислительные





EN

	 CAN common ground


   

			

			Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > общее заземление CAN

		
	
			
				4
				однопроводной CAN
									
					
							

			
				 SWC
	 single-wire CAN







	

	
		

 

 однопроводной CAN

				Физический уровень, где используется только одна линия шины и CAN земля. Сообщество Инженеров Автомобилестроения (SAE) разработало спецификацию SWC трансивера (J2411).

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]
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EN

	 single-wire CAN
	 SWC


   

			

			Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > однопроводной CAN

		
	
			
				5
				однопроводной CAN J2411
									
					
							

			
				 J2411 single-wire CAN







	

	
		

 

 однопроводной CAN J2411

				Спецификация однопроводной передачи для CAN сетей, разработанная SAE. Битовая скорость ограничена 40 кбит/с.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]
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EN

	 J2411 single-wire CAN


   

			

			Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > однопроводной CAN J2411

		
	
			
				6
				приемный фильтр
									
					
							

			
				 inlet strainer
	 acceptance filter







	

	
		

 

 приемный фильтр

				Приемный фильтр CAN контроллера служит для селекции входных сообщений в зависимости от их идентификаторов. Большинство микросхем CAN контроллеров поддерживают аппаратный приемный фильтр, который производит отбор CAN сообщений с определенным идентификатором или группой идентификаторов. Задаваемая пользователем фильтрация разгружает микроконтроллер от дополнительного выполнения функций приемного фильтра.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]
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EN

	 acceptance filter


   






	

	
		

 

 приёмный фильтр

				—

				[ http://slovarionline.ru/anglo_russkiy_slovar_neftegazovoy_promyishlennosti/]



	





Тематики


	 нефтегазовая промышленность





EN

	 inlet strainer


   

			

			Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > приемный фильтр

		
	
			
				7
				автодетектирование скорости
									
					
							

			
				 auto bit rate detection







	

	
		

 

 автодетектирование скорости

				В режиме автодетектирования скорости каждый CAN узел прослушивает сетевой трафик и при обнаружении не искаженного сообщения подтверждает прием кадра. Если такового не обнаружено, CAN узел автоматически переключается на следующую предопределенную скорость. При выполнении этой процедуры в сети должен быть только один передающий узел. Автодетектирование скорости поддерживается рядом CAN контроллеров. Этого можно достичь и с помощью дополнительной внешней схемотехники.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]
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EN

	 auto bit rate detection


   

			

			Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > автодетектирование скорости

		
	
			
				8
				идентификатор узла
									
					
							

			
				 node-ID







	

	
		

 

 идентификатор узла

				Уникальный идентификатор устройства, используемый различными высокоуровневыми CAN протоколами, например, CANopen или DeviceNet, при назначении этому устройству CAN идентификаторов. Для предопределенного распределения идентификаторов CANopen либо DeviceNet идентификатор узла является частью CAN идентификатора.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]
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	 сети вычислительные





EN

	 node-ID


   

			

			Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > идентификатор узла

		
	
			
				9
				приоритет
									
					
							

			
				 priority







	

	
		

 

 приоритет
 Атрибут кадра, определяющий его арбитражный ранг. В CAN кадрах данных и удаленного запроса приоритет задается идентификатором. Чем меньше его значение, тем выше приоритет кадра.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]

				

				 приоритет

				Первенство по времени в осуществлении какого-либо действия, предоставление преимуществ некоторым решениям по отношению к другим. Приоритеты в ряде случаев выступают основанием для операции упорядочения объектов, в них реализуются предпочтения. См., например, статью Дисциплина обслуживания.

				[ http://slovar-lopatnikov.ru/]



	





Тематики


	 сети вычислительные
	 экономика





EN

	 priority


   

			

			Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > приоритет

		
	
			
				10
				разъем D-sub
									
					
							

			
				 D-sub connector







	

	
		

 

 разъем D-sub

				Стандартные разъемы. Наиболее широко распространен девяти штырьковый разъем D-sub (DIN 41652). Назначение его выводов для CAN сетей описано в CiA DS 102.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]
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EN

	 D-sub connector


   

			

			Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > разъем D-sub

		
	
			
				11
				топология звезды
									
					
							

			
				 star topology







	

	
		

 

звездообразная топология 

				топология типа "звезда"
 Вид топологической схемы, которая практически напоминает “звезду”. В ней каждый из удаленных узлов сети связан с одним центральным коммутатором, узловой станцией или концентратором каналов. Сеть с топологией типа “звезда” позволяет ответвлять трафик для местных пользователей, и перераспределять его между удаленными пользователями.

				[Л.М. Невдяев. Телекоммуникационные технологии. Англо-русский толковый словарь-справочник. Под редакцией Ю.М. Горностаева. Москва, 2002]

				

				 топология звезды

				Топология системы в виде звезды с центральным элементом и лучами, расходящимися из центра.

				[Дмитрий Мацкевич. Справочное руководство. Основные понятия, требования, рекомендации и правила проектирования и инсталляции СКС LANMASTER. Версия 2.01]

				

				 звездная топология 
 Топология ЛВС, в которой каждый периферийный узел подключается к концентратору отдельным кабелем. Вся информация в такой сети передается через центральный концентратор. См. также bus topology, ring topology. 

				[ http://www.lexikon.ru/dict/net/index.html]

				

				звездообразная (типа «звезда») топология
 Объединение всех узлов с одним центральным узлом.

				[Е.С.Алексеев, А.А.Мячев. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ. Москва 1993]

				

				 топология звезда
 В некоторых легковых автомобилях используется звездообразная топология CAN сетей, а терминаторы сети подключены в центре этой звезды.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]
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Синонимы

	топология типа "звезда"




EN

	 star topology


   

			

			Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > топология звезды

		
	
			
				12
				активное к ошибке состояние
									
					
							

			
				 error active state







	

	
		

 

 активное к ошибке состояние

				В активном к ошибке состоянии CAN контроллер может передавать активные кадры ошибки, содержащие активный флаг ошибки. Если все CAN узлы активны к ошибке, то гарантируется состоятельность данных во всей сети.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]
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EN

	 error active state


   

			

			Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > активное к ошибке состояние

		
	
			
				13
				внутренняя инверсия приоритета
									
					
							

			
				 inner priority inversion







	

	
		

 

 внутренняя инверсия приоритета

				К внутренней инверсии приоритета приводит ситуация, когда низко приоритетное сообщение не может быть передано в CAN сеть вследствие значительного трафика высокоприоритетных сообщений. При этом, если в устройстве возникает запрос на передачу высокоприоритетного сообщения, он не может быть удовлетворен CAN контроллером, поскольку низко приоритетное сообщение по-прежнему ожидает своей очереди на отправку.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]
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EN

	 inner priority inversion


   

			

			Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > внутренняя инверсия приоритета

		
	
			
				14
				гальваническая изоляция
									
					
							

			
				 galvanic isolation







	

	
		

 

 гальваническая изоляция

				Для гальванической изоляции в CAN сетях используются оптроны или трансформаторы, установленные между CAN контроллером и трансивером.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]
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EN

	 galvanic isolation


   

			

			Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > гальваническая изоляция

		
	
			
				15
				машина состояний NMT slave
									
					
							

			
				 NMT slave state machine







	

	
		

 

 машина состояний NMT slave

				Машина (диаграмма) состояний NMT slave устройства определена для прикладного уровня CAN и CANopen. NMT мастер управляет переходом устройства из одного состояния в другое путем передачи CAN сообщения с наивысшим приоритетом.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]
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EN

	 NMT slave state machine


   

			

			Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > машина состояний NMT slave

		
	
			
				16
				протокол TTCAN
									
					
							

			
				 TTCAN







	

	
		

 

 протокол TTCAN

				Протокол высокого уровня, определяющий синхро-временные коммуникационные режимы в сети CAN. При использовании TTCAN протокола CAN контроллеры должны обладать возможностью отключать автоматическую повторную передачу искаженных сообщений. Кроме того, контроллеры должны быть способны захватывать 16-битовое значение таймера при передаче бита начала кадра (SOF) для того, чтобы включать это значение в текущее сообщение.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]
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EN

	 TTCAN


   

			

			Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > протокол TTCAN

		
	
			
				17
				протокол уровня 7
									
					
							

			
				 layer-7 protocol







	

	
		

 

 протокол уровня 7

				Протокол уровня 7 использует коммуникационные сервисы CAN стандартизированным образом. Это предоставляет возможность повторного использования прикладного программного обеспечения без переработки коммуникационного CAN ПО.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]



	





Тематики


	 сети вычислительные





EN

	 layer-7 protocol


   

			

			Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > протокол уровня 7

		
	
			
				18
				режим пониженного энергопотребления
									
					
							

			
				 low-power mode







	

	
		

 

 режим пониженного энергопотребления

				CAN контроллер и CAN трансивер могут поддерживать режим пониженного энергопотребления (режим stand-by), когда мощность питания меньше, чем в рабочем режиме.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]
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EN

	 low-power mode


   

			

			Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > режим пониженного энергопотребления

		
	
			
				19
				аппаратная синхронизация
									
					
							

			
				 hard synchronization







	

	
		

 

 аппаратная синхронизация

				Все CAN узлы аппаратно синхронизируются фронтом бита начала кадра при его обнаружении на шине. Аппаратная синхронизация производится когда шина свободна, при отложенной передаче и в третьем бите межкадрового промежутка.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]
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EN

	 hard synchronization


   

			

			Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > аппаратная синхронизация

		
	
			
				20
				арбитраж шины
									
					
							

			
				 bus arbitration







	

	
		

 

 арбитраж шины

				Процедура арбитража необходима для разрешения ситуаций, когда несколько узлов пытаются получить одновременный доступ к шине. После ее выполнения доступом к шине обладает лишь один узел. В CAN протоколе используется алгоритм арбитража CMSA/CD (множественный доступ с обнаружением несущей / детектирование коллизий) совместно с AMP (арбитраж по приоритету сообщения). Этот протокол позволяет проводить арбитраж без разрушения сообщений.

				[ http://can-cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary-v2_ru.pdf]
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							См. также в других словарях:

								прикладной уровень CAN — Прикладной уровень, разработанный членами CiA (CAN в автоматизации). Поддерживает ряд коммуникационных сервисов и соответствующих протоколов. [http://can cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary v2 ru.pdf] Тематики сети вычислительные EN CAN… …   Справочник технического переводчика

	контроллер CAN протокола — является составной частью CAN модуля и осуществляет инкапсуляцию/декапсуляцию данных, битовое хронирование, подсчет CRC, бит стафинг, обработку ошибок, локализацию отказов и др. [http://can cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary v2 ru.pdf]… …   Справочник технического переводчика

	общее заземление CAN — Для каждой сети CAN необходимо наличие общего заземления, что позволяет избежать проблем подавления синфазного сигнала. Однако, это создает условия для возникновения нежелательных контуров тока по общей земле. [http://can… …   Справочник технического переводчика

	однопроводной CAN — Физический уровень, где используется только одна линия шины и CAN земля. Сообщество Инженеров Автомобилестроения (SAE) разработало спецификацию SWC трансивера (J2411). [http://can cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary v2 ru.pdf] Тематики сети… …   Справочник технического переводчика

	однопроводной CAN J2411 — Спецификация однопроводной передачи для CAN сетей, разработанная SAE. Битовая скорость ограничена 40 кбит/с. [http://can cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary v2 ru.pdf] Тематики сети вычислительные EN J2411 single wire CAN …   Справочник технического переводчика

	автодетектирование скорости — В режиме автодетектирования скорости каждый CAN узел прослушивает сетевой трафик и при обнаружении не искаженного сообщения подтверждает прием кадра. Если такового не обнаружено, CAN узел автоматически переключается на следующую предопределенную… …   Справочник технического переводчика

	активное к ошибке состояние — В активном к ошибке состоянии CAN контроллер может передавать активные кадры ошибки, содержащие активный флаг ошибки. Если все CAN узлы активны к ошибке, то гарантируется состоятельность данных во всей сети. [http://can… …   Справочник технического переводчика

	внутренняя инверсия приоритета — К внутренней инверсии приоритета приводит ситуация, когда низко приоритетное сообщение не может быть передано в CAN сеть вследствие значительного трафика высокоприоритетных сообщений. При этом, если в устройстве возникает запрос на передачу… …   Справочник технического переводчика

	гальваническая изоляция — Для гальванической изоляции в CAN сетях используются оптроны или трансформаторы, установленные между CAN контроллером и трансивером. [http://can cia.com/fileadmin/cia/pdfs/CANdictionary v2 ru.pdf] Тематики сети вычислительные EN galvanic… …   Справочник технического переводчика

	идентификатор узла — Уникальный идентификатор устройства, используемый различными высокоуровневыми CAN протоколами, например, CANopen или DeviceNet, при назначении этому устройству CAN идентификаторов. Для предопределенного распределения идентификаторов CANopen либо… …   Справочник технического переводчика

	машина состояний NMT slave — Машина (диаграмма) состояний NMT slave устройства определена для прикладного уровня CAN и CANopen. NMT мастер управляет переходом устройства из одного состояния в другое путем передачи CAN сообщения с наивысшим приоритетом. [http://can… …   Справочник технического переводчика
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			Экспорт словарей на сайты, сделанные на PHP, 
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