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 аутентификационный заголовок
 Протокол обеспечения безопасности, содержащий средства проверки подлинности. AH встраивается в данные и может использоваться как сам по себе, так и в сочетании с ESP (Encryption Service Payload).

				[http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index&d=23]
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 емкость аккумулятора

				Способность накапливать и отдавать электроэнергию постоянного тока, определяет время автономной работы ИБП. Измеряется в ампер-часах или ватт-часах. В случае относительно быстрого разряда аккумулятора применяется более удобное понятие – мощность отдаваемая батареей при разряде до определенного порогового значения напряжения за определенный период времени.

				[ http://www.radistr.ru/misc/document423.phtml]


EN

ampere-hour

				AH

				A figure indicating battery capacity, generally defined for 5, 10 or 20 Hours discharge time. 

				AH figure should be divided by the discharge time to get the maximal discharge current. 

				The AH capacity is a function of discharge time, decreasing at short backup times. 

				Thus, 20H rated 10AH battery, may supply only 3.5AH for 15 minutes or 2.5AH for 5 minutes. 

				Battery capacity also depends on temperature, aging, number and depth of discharge cycles, and preventive maintenance.

				[ http://www.upsonnet.com/UPS-Glossary/]


	См. также:

	- емкость химического источника тока

	- емкость аккумуляторной батареи


	Разрядной емкостью аккумулятора называется количество электричества, отдаваемого им при разряде до установленного конечного напряжения. Конечное разрядное напряжение стационарных свинцовых аккумуляторов составляет 1,8 В при длительных режимах разряда от 10-часового до 2-часового и 1,75 В при ускоренных режимах разряда от 1-часового до 0,25-часового. Разрядная емкость измеряется в ампер-часах (А ч) и получается умножением значения разрядного тока в амперах на время разряда в часах. 

	Аккумуляторам присуща также зарядная емкость, которую они получают в процессе заряда от других источников электрической энергии.

	Разрядная емкость свинцового аккумулятора зависит от количества и формы его активных веществ, режима разряда и заряда, температуры электролита.

	

	Номинальная емкость стационарных свинцовых аккумуляторов определяется при 10-часовом разряде до напряжения 1,8 В при средней температуре электролита 20 'С.

	Емкость аккумулятора зависит от температуры электролита: чем ниже температура, тем меньше подвижность частиц электролита и емкость аккумулятора. Повышение температуры способствует увеличению емкости аккумуляторов. Однако при температуре +40 'С происходит коробление положительных пластин и резко увеличивается саморазряд аккумуляторов.

	Поэтому в аккумуляторных помещениях должна поддерживаться температура не ниже +15'С и не выше +35 'С.

	Емкость аккумулятора в течение срока его службы не остается постоянной. В начале эксплуатации происходит дополнительное образование активных масс на пластинах аккумулятора и его емкость увеличивается до 130% номинального значения. При дальнейшей эксплуатации емкость аккумулятора снижается из-за выкрашивания активной массы положительных пластин. Снижение емкости до 80—75 % номинального значения принято считать окончанием срока службы аккумулятора.

	[ http://static.scbist.com/scb/konspekt/98_AK.pdf]
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 емкость аккумулятора

				Способность накапливать и отдавать электроэнергию постоянного тока, определяет время автономной работы ИБП. Измеряется в ампер-часах или ватт-часах. В случае относительно быстрого разряда аккумулятора применяется более удобное понятие – мощность отдаваемая батареей при разряде до определенного порогового значения напряжения за определенный период времени.

				[ http://www.radistr.ru/misc/document423.phtml]


EN

ampere-hour

				AH

				A figure indicating battery capacity, generally defined for 5, 10 or 20 Hours discharge time. 

				AH figure should be divided by the discharge time to get the maximal discharge current. 

				The AH capacity is a function of discharge time, decreasing at short backup times. 

				Thus, 20H rated 10AH battery, may supply only 3.5AH for 15 minutes or 2.5AH for 5 minutes. 

				Battery capacity also depends on temperature, aging, number and depth of discharge cycles, and preventive maintenance.

				[ http://www.upsonnet.com/UPS-Glossary/]


	См. также:

	- емкость химического источника тока

	- емкость аккумуляторной батареи


	Разрядной емкостью аккумулятора называется количество электричества, отдаваемого им при разряде до установленного конечного напряжения. Конечное разрядное напряжение стационарных свинцовых аккумуляторов составляет 1,8 В при длительных режимах разряда от 10-часового до 2-часового и 1,75 В при ускоренных режимах разряда от 1-часового до 0,25-часового. Разрядная емкость измеряется в ампер-часах (А ч) и получается умножением значения разрядного тока в амперах на время разряда в часах. 

	Аккумуляторам присуща также зарядная емкость, которую они получают в процессе заряда от других источников электрической энергии.

	Разрядная емкость свинцового аккумулятора зависит от количества и формы его активных веществ, режима разряда и заряда, температуры электролита.

	

	Номинальная емкость стационарных свинцовых аккумуляторов определяется при 10-часовом разряде до напряжения 1,8 В при средней температуре электролита 20 'С.

	Емкость аккумулятора зависит от температуры электролита: чем ниже температура, тем меньше подвижность частиц электролита и емкость аккумулятора. Повышение температуры способствует увеличению емкости аккумуляторов. Однако при температуре +40 'С происходит коробление положительных пластин и резко увеличивается саморазряд аккумуляторов.

	Поэтому в аккумуляторных помещениях должна поддерживаться температура не ниже +15'С и не выше +35 'С.

	Емкость аккумулятора в течение срока его службы не остается постоянной. В начале эксплуатации происходит дополнительное образование активных масс на пластинах аккумулятора и его емкость увеличивается до 130% номинального значения. При дальнейшей эксплуатации емкость аккумулятора снижается из-за выкрашивания активной массы положительных пластин. Снижение емкости до 80—75 % номинального значения принято считать окончанием срока службы аккумулятора.

	[ http://static.scbist.com/scb/konspekt/98_AK.pdf]
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 емкость аккумулятора

				Способность накапливать и отдавать электроэнергию постоянного тока, определяет время автономной работы ИБП. Измеряется в ампер-часах или ватт-часах. В случае относительно быстрого разряда аккумулятора применяется более удобное понятие – мощность отдаваемая батареей при разряде до определенного порогового значения напряжения за определенный период времени.

				[ http://www.radistr.ru/misc/document423.phtml]


EN

ampere-hour

				AH

				A figure indicating battery capacity, generally defined for 5, 10 or 20 Hours discharge time. 

				AH figure should be divided by the discharge time to get the maximal discharge current. 

				The AH capacity is a function of discharge time, decreasing at short backup times. 

				Thus, 20H rated 10AH battery, may supply only 3.5AH for 15 minutes or 2.5AH for 5 minutes. 

				Battery capacity also depends on temperature, aging, number and depth of discharge cycles, and preventive maintenance.

				[ http://www.upsonnet.com/UPS-Glossary/]


	См. также:

	- емкость химического источника тока

	- емкость аккумуляторной батареи


	Разрядной емкостью аккумулятора называется количество электричества, отдаваемого им при разряде до установленного конечного напряжения. Конечное разрядное напряжение стационарных свинцовых аккумуляторов составляет 1,8 В при длительных режимах разряда от 10-часового до 2-часового и 1,75 В при ускоренных режимах разряда от 1-часового до 0,25-часового. Разрядная емкость измеряется в ампер-часах (А ч) и получается умножением значения разрядного тока в амперах на время разряда в часах. 

	Аккумуляторам присуща также зарядная емкость, которую они получают в процессе заряда от других источников электрической энергии.

	Разрядная емкость свинцового аккумулятора зависит от количества и формы его активных веществ, режима разряда и заряда, температуры электролита.

	

	Номинальная емкость стационарных свинцовых аккумуляторов определяется при 10-часовом разряде до напряжения 1,8 В при средней температуре электролита 20 'С.

	Емкость аккумулятора зависит от температуры электролита: чем ниже температура, тем меньше подвижность частиц электролита и емкость аккумулятора. Повышение температуры способствует увеличению емкости аккумуляторов. Однако при температуре +40 'С происходит коробление положительных пластин и резко увеличивается саморазряд аккумуляторов.

	Поэтому в аккумуляторных помещениях должна поддерживаться температура не ниже +15'С и не выше +35 'С.

	Емкость аккумулятора в течение срока его службы не остается постоянной. В начале эксплуатации происходит дополнительное образование активных масс на пластинах аккумулятора и его емкость увеличивается до 130% номинального значения. При дальнейшей эксплуатации емкость аккумулятора снижается из-за выкрашивания активной массы положительных пластин. Снижение емкости до 80—75 % номинального значения принято считать окончанием срока службы аккумулятора.

	[ http://static.scbist.com/scb/konspekt/98_AK.pdf]
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 емкость батареи

				Количество электричества или электрический заряд, которое( ый) полностью заряженная батарея может отдать в заданных условиях. Единицей СИ для электрического заряда является кулон (1 Кл = 1 А•с), но на практике емкость обычно выражается в ампер-часах (А•ч).

				[Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в составе ЭПУ на объектах ВСС России. Москва 1998 г.]
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 ёмкость (аккумуляторной) батареи

				—

				[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]
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 аккумулятор 

				Гальванический элемент, предназначенный для многократного разряда за счет восстановления емкости путем заряда электрическим током.

				[ ГОСТ 15596-82]

				

				аккумулятор

				элемент

				Совокупность электродов и электролита, образующая основу устройства аккумуляторной батареи.

				[Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в составе ЭПУ на объектах ВСС России. Москва 1998 г.]



	Электрическим аккумулятором называют химический источник тока, который обладает способностью накапливать (аккумулировать) электрическую энергию и отдавать ее по мере надобности. При заряде аккумуляторы подключают к постороннему источнику постоянного тока.

	Потребляемая ими электрическая энергия преобразуется в химическую, которая может сохраняться и легко переходить в электрическую энергию при разряде аккумулятора. Израсходованные при разряде аккумулятора активные вещества легко восстанавливаются при следующем заряде. Заряд и разряд аккумуляторов можно производить сотни раз, в то время как первичные элементы разряжаются только один раз. В этом заключается их принципиальное отличие от первичных элементов.

	Для питания устройств связи на железнодорожном транспорте получили распространение свинцовые и щелочные (никель-железные или никель-кадмиевые) аккумуляторы. В стационарных электропитающих установках широко используются свинцовые аккумуляторы, имеющие высокий КПД. и незначительное снижение напряжения при разряде. Щелочные аккумуляторы имеют меньшей КПД. и большее изменение напряжения при разряде, но обладают высокой механической прочностью. Поэтому их обычно применяют в качестве переносных или временных источников питания аппаратуры.

	[ http://static.scbist.com/scb/konspekt/98_AK.pdf]


		
	





Тематики


	 источники тока химические





Классификация


 >>>



EN

	 accumulator
	 accumulator unit
	 battery
	 cell
	 chargeable cell
	 electric power storage
	 rechargeable battery
	 secondary cell
	 storage battery (US)




DE

	 Akkumulator


   






	

	
		

 

 аккумуляторная станция

				—

				[ http://slovarionline.ru/anglo_russkiy_slovar_neftegazovoy_promyishlennosti/]



	





Тематики


	 нефтегазовая промышленность





EN

	 accumulator unit


   






	

	
		

 

 аккумуляторная установка

				—

				[ http://slovarionline.ru/anglo_russkiy_slovar_neftegazovoy_promyishlennosti/]



	





Тематики


	 нефтегазовая промышленность





EN

	 accumulator unit


   

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > accumulator unit

		
	
			
				5
				battery
									
					
							

			
				 ряд крекинг-кубов 
	 группа (одинаковых) устройств
	 батарея (электрическая)
	 батарея (совокупность устройств)
	 батарея
	 аккумуляторная батарея
	 аккумулятор 







	

	
		

 

 аккумулятор 

				Гальванический элемент, предназначенный для многократного разряда за счет восстановления емкости путем заряда электрическим током.

				[ ГОСТ 15596-82]

				

				аккумулятор

				элемент

				Совокупность электродов и электролита, образующая основу устройства аккумуляторной батареи.

				[Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в составе ЭПУ на объектах ВСС России. Москва 1998 г.]



	Электрическим аккумулятором называют химический источник тока, который обладает способностью накапливать (аккумулировать) электрическую энергию и отдавать ее по мере надобности. При заряде аккумуляторы подключают к постороннему источнику постоянного тока.

	Потребляемая ими электрическая энергия преобразуется в химическую, которая может сохраняться и легко переходить в электрическую энергию при разряде аккумулятора. Израсходованные при разряде аккумулятора активные вещества легко восстанавливаются при следующем заряде. Заряд и разряд аккумуляторов можно производить сотни раз, в то время как первичные элементы разряжаются только один раз. В этом заключается их принципиальное отличие от первичных элементов.

	Для питания устройств связи на железнодорожном транспорте получили распространение свинцовые и щелочные (никель-железные или никель-кадмиевые) аккумуляторы. В стационарных электропитающих установках широко используются свинцовые аккумуляторы, имеющие высокий КПД. и незначительное снижение напряжения при разряде. Щелочные аккумуляторы имеют меньшей КПД. и большее изменение напряжения при разряде, но обладают высокой механической прочностью. Поэтому их обычно применяют в качестве переносных или временных источников питания аппаратуры.

	[ http://static.scbist.com/scb/konspekt/98_AK.pdf]


		
	





Тематики


	 источники тока химические





Классификация


 >>>



EN

	 accumulator
	 accumulator unit
	 battery
	 cell
	 chargeable cell
	 electric power storage
	 rechargeable battery
	 secondary cell
	 storage battery (US)




DE

	 Akkumulator


   






	

	
		

 

 аккумуляторная батарея 

				  батарея 

				Электрически соединенные между собой аккумуляторы, оснащенные выводами и заключенные, как правило, в одном корпусе.

				[ ГОСТ 15596-82]

				

				 аккумуляторная батарея

				 батарея

				Два или более аккумуляторов, соединенных между собой и используемых в качестве источника электрической энергии

				[ОСТ 45.55-99]

				

				 аккумуляторная батарея

				Два или более аккумуляторов (элементов), соединенных между собой и используемых в качестве источника электрической энергии.

				[Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в составе ЭПУ на объектах ВСС России. Москва 1998 г.]



	





Тематики


	 источники тока химические





Классификация


 >>>



Синонимы

	 АКБ




EN

	 accumulator battery
	 bank of accumulators
	 Bat
	 battery
	 battery energy storage
	 battery pack
	 electric battery
	 electric power storage
	 rechargeable battery
	 secondary battery
	 storage battery
	 storage-battery bank




DE

	 Akkumulatorenbatterie


   






	

	
		

 

 батарея

				В модели регуляции транскрипции эукариотических генов Бриттена-Дэвидсона - группа генов, находящихся под контролем одного сенсорного сайта, управляющего геном-интегратором.

				[Арефьев В.А., Лисовенко Л.А. Англо-русский толковый словарь генетических терминов 1995 407с.]



	





Тематики


	 генетика





EN

	 battery


   






	

	
		

 

 батарея

				Совокупность устройств одного и того же типа, соединенных таким образом, что они действуют одновременно

				[МЭК 50 (151)-78]

EN

 battery 

				A number of similar machines or devices arranged in a group.

				Examples: battery of boilers; condensers.


	





EN

	 battery


   






	

	
		

 

 батарея

				-

				[ http://www.morepc.ru/dict/]




	





Тематики


	 информационные технологии в целом





EN

	 battery


   






	

	
		

 

 группа (одинаковых) устройств

				—

				[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]



	





Тематики


	электротехника, основные понятия





EN

	 battery


   






	

	
		

 

ряд крекинг-кубов 

				ряд отстойников очистной установки

				—

				[ http://slovarionline.ru/anglo_russkiy_slovar_neftegazovoy_promyishlennosti/]



	





Тематики


	 нефтегазовая промышленность





Синонимы

	 ряд отстойников очистной установки




EN

	 battery


   




3.33  батарея (battery): Устройство, состоящее из двух или более элементов, соединенных между собой для повышения напряжения или емкости.
 Примечание - Текст, в котором применены термины «элемент» или «элементы», относится к единичному элементу; «батарея» или «батареи» - относится и к элементам, и к батареям.
 
Источник: ГОСТ Р МЭК 61241-0-2007: Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 0. Общие требования  оригинал документа




3.2  батарея (battery): Один или несколько первичных элементов или аккумуляторов, соединенных электрически постоянными средствами, собранных в корпусе, имеющем выводы, маркировку, защитное устройство и т.п., в зависимости от необходимости.
 
Источник: ГОСТ Р МЭК 62281-2007: Безопасность при транспортировании первичных литиевых элементов и батарей, литиевых аккумуляторов и аккумуляторных батарей  оригинал документа




3.2  батарея (battery): Один или несколько первичных элементов, снабженных необходимыми для использования устройствами, например корпусом, выводами, маркировкой и защитными устройствами.
 [IEV 482-01-04:2004]
 
Источник: ГОСТ Р МЭК 60086-4-2009: Батареи первичные. Часть 4. Безопасность литиевых батарей  оригинал документа




3.1  батарея (battery): Один или несколько первичных элементов, включая корпус, выводы и маркировку.
 
Источник: ГОСТ Р МЭК 60086-5-2009: Батареи первичные. Часть 5. Безопасность батарей с водным электролитом  оригинал документа

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > battery

		
	
			
				6
				cell
									
					
							

			
				 ячейка (сота)
	 ячейка 
	 элемент
	 дефект в кабеле 
	 гальванический элемент
	 аккумулятор 







	

	
		

 

 аккумулятор 

				Гальванический элемент, предназначенный для многократного разряда за счет восстановления емкости путем заряда электрическим током.

				[ ГОСТ 15596-82]

				

				аккумулятор

				элемент

				Совокупность электродов и электролита, образующая основу устройства аккумуляторной батареи.

				[Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в составе ЭПУ на объектах ВСС России. Москва 1998 г.]



	Электрическим аккумулятором называют химический источник тока, который обладает способностью накапливать (аккумулировать) электрическую энергию и отдавать ее по мере надобности. При заряде аккумуляторы подключают к постороннему источнику постоянного тока.

	Потребляемая ими электрическая энергия преобразуется в химическую, которая может сохраняться и легко переходить в электрическую энергию при разряде аккумулятора. Израсходованные при разряде аккумулятора активные вещества легко восстанавливаются при следующем заряде. Заряд и разряд аккумуляторов можно производить сотни раз, в то время как первичные элементы разряжаются только один раз. В этом заключается их принципиальное отличие от первичных элементов.

	Для питания устройств связи на железнодорожном транспорте получили распространение свинцовые и щелочные (никель-железные или никель-кадмиевые) аккумуляторы. В стационарных электропитающих установках широко используются свинцовые аккумуляторы, имеющие высокий КПД. и незначительное снижение напряжения при разряде. Щелочные аккумуляторы имеют меньшей КПД. и большее изменение напряжения при разряде, но обладают высокой механической прочностью. Поэтому их обычно применяют в качестве переносных или временных источников питания аппаратуры.

	[ http://static.scbist.com/scb/konspekt/98_AK.pdf]


		
	





Тематики


	 источники тока химические





Классификация


 >>>



EN

	 accumulator
	 accumulator unit
	 battery
	 cell
	 chargeable cell
	 electric power storage
	 rechargeable battery
	 secondary cell
	 storage battery (US)




DE

	 Akkumulator


   






	

	
		

 

 гальванический элемент 

				 элемент 

				Химический источник тока, состоящий из электродов и электролита, заключенных в один сосуд, предназначенный для разового или многократного разряда.

				[ ГОСТ 15596-82]

EN

 cell 

				basic functional unit, consisting of an assembly of electrodes, electrolyte, container, terminals and usually separators, that is a source of electric energy obtained by direct conversion of chemical energy 

				 NOTE – See primary cell and secondary cell. 

				[IEV number 482-01-01]
				


				 galvanic cell 

				electrochemical cell intended to produce electric energy 

				[IEV number 111-15-11]
FR

élément, m 

				unité fonctionnelle de base, consistant en un assemblage d’électrodes, d’électrolyte, de conteneur, de bornes et généralement de séparateurs, qui est une source d’énergie électrique obtenue par transformation directe d’énergie chimique 

				 NOTE – Voir pile et accumulateur. 

				[IEV number 482-01-01]
				


				générateur électrochimique 

				élément électrochimique destiné à produire de l'énergie électrique 

				[IEV number 111-15-11]

	





Тематики


	 источники тока химические





Классификация


 >>>



Синонимы

	 элемент




EN

	 cell
	 couple
	 electric cell
	 electrical element
	 electrochemical cell
	 galvanic cell
	 galvanic element
	 single cell
	 voltaic cell




DE

	 galvanische Zelle
	 Galvanisches Element
	Zelle, f




FR

	 générateur électrochimique
	élément, m


   






	

	
		

 

дефект в кабеле 

				 вмятина 
 ячейка 
 сота 
 зона 
 клетка 
 секция 
 фрагмент речи 
 элемент данных 
 гальванический элемент 
 аккумуляторный элемент

				—

				[Л.Г.Суменко. Англо-русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИИС, 2003.]



	





Тематики


	 информационные технологии в целом





Синонимы

	 вмятина
	 ячейка
	 сота
	 зона
	 клетка
	 секция
	 фрагмент речи
	 элемент данных
	 гальванический элемент
	 аккумуляторный элемент




EN

	 cell


   






	

	
		

 

 ячейка 

				Объект данных ATM - кадр фиксированного размера с заголовком длиной 5 октетов и полем данных в 48 октетов. 

				[ http://www.lexikon.ru/dict/net/index.html]



	





Тематики


	 сети вычислительные





EN

	 cell


   






	

	
		

 

 ячейка (сота)

				Область обслуживания точечного спутникового луча или базовой станции, или подсистемы (например, сектора антенны) этой базовой станции, соответствующая определенному логическому определению радиолинии, какой бы маленькой она ни была (МСЭ-R M.1224).

				[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]



	





Тематики


	электросвязь, основные понятия





EN

	 cell


   




3.27  элемент (cell): Устройство, состоящее из электродов и электролита и являющееся наименьшим электрическим блоком батареи.
 
Источник: ГОСТ Р МЭК 61241-0-2007: Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 0. Общие требования  оригинал документа




3.4  элемент (cell): Основная функциональная единица (ячейка), состоящая из электродов, электролита, корпуса, выводов и (обычно) сепараторов, являющаяся источником электрической энергии, полученной прямым преобразованием химической энергии.
 
Источник: ГОСТ Р МЭК 62281-2007: Безопасность при транспортировании первичных литиевых элементов и батарей, литиевых аккумуляторов и аккумуляторных батарей  оригинал документа




3.4  элемент (cell): Основная функциональная единица (ячейка), состоящая из электродов, электролита, корпуса, выводов и (обычно) сепараторов, являющаяся источником электрической энергии, полученной прямым преобразованием химической энергии.
 [IEV 482-01-01:2004]
 
Источник: ГОСТ Р МЭК 60086-4-2009: Батареи первичные. Часть 4. Безопасность литиевых батарей  оригинал документа

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > cell

		
	
			
				7
				accumulator
									
					
							

			
				 сборник (приёмник)
	 сборник (накопитель)
	 накопитель
	 накапливающий регистр 
	 аккумуляторный электровоз
	 аккумулятор 







	

	
		

 

 аккумулятор 

				Гальванический элемент, предназначенный для многократного разряда за счет восстановления емкости путем заряда электрическим током.

				[ ГОСТ 15596-82]

				

				аккумулятор

				элемент

				Совокупность электродов и электролита, образующая основу устройства аккумуляторной батареи.

				[Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в составе ЭПУ на объектах ВСС России. Москва 1998 г.]



	Электрическим аккумулятором называют химический источник тока, который обладает способностью накапливать (аккумулировать) электрическую энергию и отдавать ее по мере надобности. При заряде аккумуляторы подключают к постороннему источнику постоянного тока.

	Потребляемая ими электрическая энергия преобразуется в химическую, которая может сохраняться и легко переходить в электрическую энергию при разряде аккумулятора. Израсходованные при разряде аккумулятора активные вещества легко восстанавливаются при следующем заряде. Заряд и разряд аккумуляторов можно производить сотни раз, в то время как первичные элементы разряжаются только один раз. В этом заключается их принципиальное отличие от первичных элементов.

	Для питания устройств связи на железнодорожном транспорте получили распространение свинцовые и щелочные (никель-железные или никель-кадмиевые) аккумуляторы. В стационарных электропитающих установках широко используются свинцовые аккумуляторы, имеющие высокий КПД. и незначительное снижение напряжения при разряде. Щелочные аккумуляторы имеют меньшей КПД. и большее изменение напряжения при разряде, но обладают высокой механической прочностью. Поэтому их обычно применяют в качестве переносных или временных источников питания аппаратуры.

	[ http://static.scbist.com/scb/konspekt/98_AK.pdf]


		
	





Тематики


	 источники тока химические





Классификация


 >>>



EN

	 accumulator
	 accumulator unit
	 battery
	 cell
	 chargeable cell
	 electric power storage
	 rechargeable battery
	 secondary cell
	 storage battery (US)




DE

	 Akkumulator


   






	

	
		

 

 аккумуляторный электровоз
 —

				[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва]



	





Тематики


	электротехника, основные понятия





EN

	 battery accumulator
	 battery-driven accumulator
	 accumulator
	 storage-battery accumulator


   






	

	
		

 

накапливающий регистр 

				накапливающий сумматор
 Устройство, которое сохраняет результаты предыдущих операций для использования их в последующих вычислениях.

				[Л.М. Невдяев. Телекоммуникационные технологии. Англо-русский толковый словарь-справочник. Под редакцией Ю.М. Горностаева. Москва, 2002]



	





Тематики


	 информационные технологии в целом
	электросвязь, основные понятия





Синонимы

	 накапливающий сумматор




EN

	 accumulator
	 accumulator register


   






	

	
		

 

 накопитель

				Устройство для создания определенного запаса обрабатываемого металла в линии непрерывного технологического агрегата, обеспечивающий непрерывность его работы, например, накопитель рулонов в линии агрегата непрерывного отжига (АНО) полосы.

				[ http://www.manual-steel.ru/eng-a.html]



	





Тематики


	 металлургия в целом





EN

	 accumulator
	 buffer
	 storage device


   






	

	
		

 

 сборник (накопитель)

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 accumulator
	 ACC


   






	

	
		

 

 сборник (приёмник)

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 accumulator


   

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > accumulator

		
	
			
				8
				self-discharge
									
					
							

			
				 саморазряд химического источника тока 
	 саморазряд (аккумулятора)
	 саморазряд
	 саморазгружение







	

	
		

 

 саморазгружение

				—

				[ http://slovarionline.ru/anglo_russkiy_slovar_neftegazovoy_promyishlennosti/]



	





Тематики


	 нефтегазовая промышленность





EN

	 self-discharge


   






	

	
		

 

 саморазряд

				—

				[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]



	





Тематики


	электротехника, основные понятия





EN

	 self-discharge


   






	

	
		

 

 саморазряд (аккумулятора)

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 self-discharge


   






	

	
		

 

саморазряд химического источника тока 

				саморазряд 

				Потеря энергии химическим источником тока, обусловленная протеканием в нем самопроизвольных процессов. 

				[ ГОСТ 15596-82]

				

				 саморазряд 

				Потеря химической энергии, обусловленная самопроизвольными реакциями внутри батареи, когда она не соединена с внешней цепью.

				[Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в составе ЭПУ на объектах ВСС России. Москва 1998 г.]

EN

 self-discharge 

				phenomenon by which a cell or battery loses energy in other ways than by discharge into an external circuit 

				 NOTE – See also charge retention. 

				[IEV number 482-03-27]

FR

auto-décharge, f 

				phénomène par lequel un élément ou une batterie perd de l’énergie autrement que par la décharge dans un circuit extérieur 

				 NOTE – Voir également conservation de la charge. 

				[IEV number 482-03-27]


	Аккумуляторы, как и первичные элементы, подвержены саморазряду. Этот процесс приводит к бесполезному расходованию активных веществ пластин, снижает отдачу аккумулятора. Саморазряд вызывается неоднородностью пластин, наличием в электролите вредных примесей (хлора, мышьяка, железа и др.), коррозией электродов, несовершенством изоляции внешних выводов, неодинаковой плотностью электролита в сосуде.

	Свинцовая основа пластины и ее активное вещество имеют различные химические свойства. Поэтому между ними возникает разность потенциалов и местные токи, вызывающие изменение активных веществ пластин, снижение разрядной емкости.

	Местные токи в пластинах возникают также в результате неодинаковой плотности электролита в различных частях сосудов. Плотность электролита в нижней части сосудов обычно выше, чем в верхней части. Саморазряд свинцовых аккумуляторов зависит от температуры электролита. При положительной температуре (до +30 'С) неработающие свинцовые аккумуляторы теряют за сутки приблизительно 1 % своей емкости. При температурах, больших +30 'С, саморазряд свинцовых, аккумуляторов резко увеличивается. Интенсивность саморазряда снижается при отрицательных температурах (от 0 до — 30 'С).

	[ http://static.scbist.com/scb/konspekt/98_AK.pdf]

	

	Параллельные тексты EN-RU

Loss of capacity due to  module-internal self-discharging amounts to less than 1% per year over a period of availability of 10 years.

				[Schneider Electric]

Снижение емкости батареи за счет  саморазряда при сроке службы 10 лет не превышает 1 % в год.

				[Перевод Интент]


	





Тематики


	 источники тока химические





Классификация


 >>>



Синонимы

	 саморазряд




EN

	 module-internal self-discharging
	 self-discharge




DE

	 Selbstentladung




FR

	auto-décharge, f


   

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > self-discharge

		
	
			
				9
				electrolyte
									
					
							

			
				 электролит химического источника тока 
	 электролит







	

	
		

 

 электролит

				Раствор, в котором при прохождении через него электрического тока происходит разложение вещества, которое приводит к появлению электрического тока.

				Электролит является основой аккумуляторов и батарей.

				[Гипертекстовый энциклопедический словарь по информатике Э. Якубайтиса]

				[ http://www.morepc.ru/dict/]




	





Тематики


	 информационные технологии в целом





EN

	 electrolyte


   






	

	
		

 

 электролит химического источника тока 

				 электролит 

				Жидкое или твердое вещество в гальваническом элементе, содержащее подвижные ионы, обеспечивающее его ионную проводимость и протекание электрохимических реакций на фазовой границе с электродом.

				[ ГОСТ 15596-82]

EN

 electrolyte 

				liquid or solid substance containing mobile ions which render it ionically conductive 

				 NOTE – The electrolyte may be liquid, solid or a gel. 

				Source: 111-15-02 

				[IEV number 482-02-29]

FR

électrolyte, m 

				substance liquide ou solide contenant des ions mobiles qui la rendent ioniquement conductrice 

				 NOTE – L’électrolyte peut être liquide, solide ou sous forme de gel. 

				Source: 111-15-02 

				[IEV number 482-02-29]


	Электролит свинцовых аккумуляторов составляется из серной кислоты и дистиллированной воды. Аккумуляторная серная кислота представляет собой прозрачную маслянистую жидкость плотностью 1,83 г/см.куб. Она легко растворяется в воде, разъедает кожу, бумагу, материю. Аккумуляторную серную кислоту хранят в стеклянных бутылях вместимостью 20 — 30 л, плотно закрытых притертыми пробками или навинчивающимися полиэтиленовыми и пластмассовыми крышками. Бутыли устанавливают в ивовые корзины или деревянные обрешетки соответствующей формы. Такие бутыли переносят два работника при строгом соблюдении правил техники безопасности. Дистиллированная вода отличается от водопроводной или речной воды почти полным отсутствием примесей. Такую воду получают при помощи перегонных кубов-дистилляторов.

	[ http://static.scbist.com/scb/konspekt/98_AK.pdf]


		
	





Тематики


	 источники тока химические





Классификация


 >>>



Синонимы

	 электролит




EN

	 battery solution
	 electrolyte
	 electrolytic solution
	 ionogen
	 solution




DE

	 Elektrolyt




FR

	électrolyte, m


   




3.10  электролит (electrolyte): Жидкая или твердая субстанция, содержащая подвижные ионы для обеспечения ионной проводимости.
 Примечание - Электролит может быть жидким, твердым или в виде геля.
 
Источник: ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011: Батареи аккумуляторные и установки батарейные. Требования безопасности. Часть 2. Стационарные батареи  оригинал документа

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > electrolyte

		
	
			
				10
				chargeable cell
									
					
							

			
				 аккумулятор 







	

	
		

 

 аккумулятор 

				Гальванический элемент, предназначенный для многократного разряда за счет восстановления емкости путем заряда электрическим током.

				[ ГОСТ 15596-82]

				

				аккумулятор

				элемент

				Совокупность электродов и электролита, образующая основу устройства аккумуляторной батареи.

				[Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в составе ЭПУ на объектах ВСС России. Москва 1998 г.]



	Электрическим аккумулятором называют химический источник тока, который обладает способностью накапливать (аккумулировать) электрическую энергию и отдавать ее по мере надобности. При заряде аккумуляторы подключают к постороннему источнику постоянного тока.

	Потребляемая ими электрическая энергия преобразуется в химическую, которая может сохраняться и легко переходить в электрическую энергию при разряде аккумулятора. Израсходованные при разряде аккумулятора активные вещества легко восстанавливаются при следующем заряде. Заряд и разряд аккумуляторов можно производить сотни раз, в то время как первичные элементы разряжаются только один раз. В этом заключается их принципиальное отличие от первичных элементов.

	Для питания устройств связи на железнодорожном транспорте получили распространение свинцовые и щелочные (никель-железные или никель-кадмиевые) аккумуляторы. В стационарных электропитающих установках широко используются свинцовые аккумуляторы, имеющие высокий КПД. и незначительное снижение напряжения при разряде. Щелочные аккумуляторы имеют меньшей КПД. и большее изменение напряжения при разряде, но обладают высокой механической прочностью. Поэтому их обычно применяют в качестве переносных или временных источников питания аппаратуры.

	[ http://static.scbist.com/scb/konspekt/98_AK.pdf]


		
	





Тематики


	 источники тока химические





Классификация


 >>>



EN

	 accumulator
	 accumulator unit
	 battery
	 cell
	 chargeable cell
	 electric power storage
	 rechargeable battery
	 secondary cell
	 storage battery (US)




DE

	 Akkumulator


   

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > chargeable cell

		
	
			
				11
				electric power storage
									
					
							

			
				 аккумуляторное помещение 
	 аккумуляторная батарея
	 аккумуляторная
	 аккумулятор 







	

	
		

 

 аккумулятор 

				Гальванический элемент, предназначенный для многократного разряда за счет восстановления емкости путем заряда электрическим током.

				[ ГОСТ 15596-82]

				

				аккумулятор

				элемент

				Совокупность электродов и электролита, образующая основу устройства аккумуляторной батареи.

				[Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в составе ЭПУ на объектах ВСС России. Москва 1998 г.]



	Электрическим аккумулятором называют химический источник тока, который обладает способностью накапливать (аккумулировать) электрическую энергию и отдавать ее по мере надобности. При заряде аккумуляторы подключают к постороннему источнику постоянного тока.

	Потребляемая ими электрическая энергия преобразуется в химическую, которая может сохраняться и легко переходить в электрическую энергию при разряде аккумулятора. Израсходованные при разряде аккумулятора активные вещества легко восстанавливаются при следующем заряде. Заряд и разряд аккумуляторов можно производить сотни раз, в то время как первичные элементы разряжаются только один раз. В этом заключается их принципиальное отличие от первичных элементов.

	Для питания устройств связи на железнодорожном транспорте получили распространение свинцовые и щелочные (никель-железные или никель-кадмиевые) аккумуляторы. В стационарных электропитающих установках широко используются свинцовые аккумуляторы, имеющие высокий КПД. и незначительное снижение напряжения при разряде. Щелочные аккумуляторы имеют меньшей КПД. и большее изменение напряжения при разряде, но обладают высокой механической прочностью. Поэтому их обычно применяют в качестве переносных или временных источников питания аппаратуры.

	[ http://static.scbist.com/scb/konspekt/98_AK.pdf]


		
	





Тематики


	 источники тока химические





Классификация


 >>>



EN

	 accumulator
	 accumulator unit
	 battery
	 cell
	 chargeable cell
	 electric power storage
	 rechargeable battery
	 secondary cell
	 storage battery (US)




DE

	 Akkumulator


   






	

	
		

 

 аккумуляторная
 —

				[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва]



	





Тематики


	электротехника, основные понятия





EN

	 battery room
	 electric power storage


   






	

	
		

 

 аккумуляторная батарея 

				  батарея 

				Электрически соединенные между собой аккумуляторы, оснащенные выводами и заключенные, как правило, в одном корпусе.

				[ ГОСТ 15596-82]

				

				 аккумуляторная батарея

				 батарея

				Два или более аккумуляторов, соединенных между собой и используемых в качестве источника электрической энергии

				[ОСТ 45.55-99]

				

				 аккумуляторная батарея

				Два или более аккумуляторов (элементов), соединенных между собой и используемых в качестве источника электрической энергии.

				[Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в составе ЭПУ на объектах ВСС России. Москва 1998 г.]



	





Тематики


	 источники тока химические





Классификация


 >>>



Синонимы

	 АКБ




EN

	 accumulator battery
	 bank of accumulators
	 Bat
	 battery
	 battery energy storage
	 battery pack
	 electric battery
	 electric power storage
	 rechargeable battery
	 secondary battery
	 storage battery
	 storage-battery bank




DE

	 Akkumulatorenbatterie


   






	

	
		

 

аккумуляторное помещение 

				 аккумуляторная 
 аккумулятор

				—

				[Л.Г.Суменко. Англо-русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИИС, 2003.]



	





Тематики


	 информационные технологии в целом





Синонимы

	 аккумуляторная
	 аккумулятор




EN

	 electric power storage


   

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > electric power storage

		
	
			
				12
				rechargeable battery
									
					
							

			
				 перезаряжаемая батарея
	 перезаряжаемая аккумуляторная батарея
	 аккумуляторная батарея
	 аккумулятор 







	

	
		

 

 аккумулятор 

				Гальванический элемент, предназначенный для многократного разряда за счет восстановления емкости путем заряда электрическим током.

				[ ГОСТ 15596-82]

				

				аккумулятор

				элемент

				Совокупность электродов и электролита, образующая основу устройства аккумуляторной батареи.

				[Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в составе ЭПУ на объектах ВСС России. Москва 1998 г.]



	Электрическим аккумулятором называют химический источник тока, который обладает способностью накапливать (аккумулировать) электрическую энергию и отдавать ее по мере надобности. При заряде аккумуляторы подключают к постороннему источнику постоянного тока.

	Потребляемая ими электрическая энергия преобразуется в химическую, которая может сохраняться и легко переходить в электрическую энергию при разряде аккумулятора. Израсходованные при разряде аккумулятора активные вещества легко восстанавливаются при следующем заряде. Заряд и разряд аккумуляторов можно производить сотни раз, в то время как первичные элементы разряжаются только один раз. В этом заключается их принципиальное отличие от первичных элементов.

	Для питания устройств связи на железнодорожном транспорте получили распространение свинцовые и щелочные (никель-железные или никель-кадмиевые) аккумуляторы. В стационарных электропитающих установках широко используются свинцовые аккумуляторы, имеющие высокий КПД. и незначительное снижение напряжения при разряде. Щелочные аккумуляторы имеют меньшей КПД. и большее изменение напряжения при разряде, но обладают высокой механической прочностью. Поэтому их обычно применяют в качестве переносных или временных источников питания аппаратуры.

	[ http://static.scbist.com/scb/konspekt/98_AK.pdf]


		
	





Тематики


	 источники тока химические





Классификация


 >>>



EN

	 accumulator
	 accumulator unit
	 battery
	 cell
	 chargeable cell
	 electric power storage
	 rechargeable battery
	 secondary cell
	 storage battery (US)




DE

	 Akkumulator


   






	

	
		

 

 аккумуляторная батарея 

				  батарея 

				Электрически соединенные между собой аккумуляторы, оснащенные выводами и заключенные, как правило, в одном корпусе.

				[ ГОСТ 15596-82]

				

				 аккумуляторная батарея

				 батарея

				Два или более аккумуляторов, соединенных между собой и используемых в качестве источника электрической энергии

				[ОСТ 45.55-99]

				

				 аккумуляторная батарея

				Два или более аккумуляторов (элементов), соединенных между собой и используемых в качестве источника электрической энергии.

				[Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в составе ЭПУ на объектах ВСС России. Москва 1998 г.]



	





Тематики


	 источники тока химические





Классификация


 >>>



Синонимы

	 АКБ




EN

	 accumulator battery
	 bank of accumulators
	 Bat
	 battery
	 battery energy storage
	 battery pack
	 electric battery
	 electric power storage
	 rechargeable battery
	 secondary battery
	 storage battery
	 storage-battery bank




DE

	 Akkumulatorenbatterie


   






	

	
		

 

 перезаряжаемая аккумуляторная батарея

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 rechargeable battery


   






	

	
		

 

 перезаряжаемая батарея

				—

				[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]



	





Тематики


	электротехника, основные понятия





EN

	 rechargeable battery


   

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > rechargeable battery

		
	
			
				13
				secondary cell
									
					
							

			
				 вторичный химический источник тока 
	 аккумулятор 







	

	
		

 

 аккумулятор 

				Гальванический элемент, предназначенный для многократного разряда за счет восстановления емкости путем заряда электрическим током.

				[ ГОСТ 15596-82]

				

				аккумулятор

				элемент

				Совокупность электродов и электролита, образующая основу устройства аккумуляторной батареи.

				[Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в составе ЭПУ на объектах ВСС России. Москва 1998 г.]



	Электрическим аккумулятором называют химический источник тока, который обладает способностью накапливать (аккумулировать) электрическую энергию и отдавать ее по мере надобности. При заряде аккумуляторы подключают к постороннему источнику постоянного тока.

	Потребляемая ими электрическая энергия преобразуется в химическую, которая может сохраняться и легко переходить в электрическую энергию при разряде аккумулятора. Израсходованные при разряде аккумулятора активные вещества легко восстанавливаются при следующем заряде. Заряд и разряд аккумуляторов можно производить сотни раз, в то время как первичные элементы разряжаются только один раз. В этом заключается их принципиальное отличие от первичных элементов.

	Для питания устройств связи на железнодорожном транспорте получили распространение свинцовые и щелочные (никель-железные или никель-кадмиевые) аккумуляторы. В стационарных электропитающих установках широко используются свинцовые аккумуляторы, имеющие высокий КПД. и незначительное снижение напряжения при разряде. Щелочные аккумуляторы имеют меньшей КПД. и большее изменение напряжения при разряде, но обладают высокой механической прочностью. Поэтому их обычно применяют в качестве переносных или временных источников питания аппаратуры.

	[ http://static.scbist.com/scb/konspekt/98_AK.pdf]


		
	





Тематики


	 источники тока химические





Классификация


 >>>



EN

	 accumulator
	 accumulator unit
	 battery
	 cell
	 chargeable cell
	 electric power storage
	 rechargeable battery
	 secondary cell
	 storage battery (US)




DE

	 Akkumulator


   






	

	
		

 

 вторичный химический источник тока 

				Химический источник тока, предназначенный для многократного использования за счет восстановления химической энергии веществ путем пропускания электрического тока в направлении, обратном направлению тока при разряде.

				[ ГОСТ 15596-82]

EN

 secondary cell

				cell which is designed to be electrically recharged 

				 NOTE – The recharge is accomplished by way of a reversible chemical reaction. 

				[IEV number 482-01-03]

FR

accumulateur, m 

				élément qui est conçu pour être rechargé électriquement 

				 NOTE – La recharge est accomplie au moyen d'une réaction chimique réversible. 

				[IEV number 482-01-03]


	





Тематики


	 источники тока химические





Классификация


 >>>



EN

	 secondary cell




DE

	Akkumulator, m
	Sekundärzelle, f




FR

	accumulateur, m


   

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > secondary cell

		
	
			
				14
				storage battery (US)
									
					
							

			
				 аккумулятор 







	

	
		

 

 аккумулятор 

				Гальванический элемент, предназначенный для многократного разряда за счет восстановления емкости путем заряда электрическим током.

				[ ГОСТ 15596-82]

				

				аккумулятор

				элемент

				Совокупность электродов и электролита, образующая основу устройства аккумуляторной батареи.

				[Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в составе ЭПУ на объектах ВСС России. Москва 1998 г.]



	Электрическим аккумулятором называют химический источник тока, который обладает способностью накапливать (аккумулировать) электрическую энергию и отдавать ее по мере надобности. При заряде аккумуляторы подключают к постороннему источнику постоянного тока.

	Потребляемая ими электрическая энергия преобразуется в химическую, которая может сохраняться и легко переходить в электрическую энергию при разряде аккумулятора. Израсходованные при разряде аккумулятора активные вещества легко восстанавливаются при следующем заряде. Заряд и разряд аккумуляторов можно производить сотни раз, в то время как первичные элементы разряжаются только один раз. В этом заключается их принципиальное отличие от первичных элементов.

	Для питания устройств связи на железнодорожном транспорте получили распространение свинцовые и щелочные (никель-железные или никель-кадмиевые) аккумуляторы. В стационарных электропитающих установках широко используются свинцовые аккумуляторы, имеющие высокий КПД. и незначительное снижение напряжения при разряде. Щелочные аккумуляторы имеют меньшей КПД. и большее изменение напряжения при разряде, но обладают высокой механической прочностью. Поэтому их обычно применяют в качестве переносных или временных источников питания аппаратуры.

	[ http://static.scbist.com/scb/konspekt/98_AK.pdf]


		
	





Тематики


	 источники тока химические





Классификация


 >>>



EN

	 accumulator
	 accumulator unit
	 battery
	 cell
	 chargeable cell
	 electric power storage
	 rechargeable battery
	 secondary cell
	 storage battery (US)




DE

	 Akkumulator


   

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > storage battery (US)

		
	
			
				15
				ionogen
									
					
							

			
				 электролит химического источника тока 
	 ионоген







	

	
		

 

 ионоген

				—

				[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]



	





Тематики


	 энергетика в целом





EN

	 ionogen


   






	

	
		

 

 электролит химического источника тока 

				 электролит 

				Жидкое или твердое вещество в гальваническом элементе, содержащее подвижные ионы, обеспечивающее его ионную проводимость и протекание электрохимических реакций на фазовой границе с электродом.

				[ ГОСТ 15596-82]

EN

 electrolyte 

				liquid or solid substance containing mobile ions which render it ionically conductive 

				 NOTE – The electrolyte may be liquid, solid or a gel. 

				Source: 111-15-02 

				[IEV number 482-02-29]

FR

électrolyte, m 

				substance liquide ou solide contenant des ions mobiles qui la rendent ioniquement conductrice 

				 NOTE – L’électrolyte peut être liquide, solide ou sous forme de gel. 

				Source: 111-15-02 

				[IEV number 482-02-29]


	Электролит свинцовых аккумуляторов составляется из серной кислоты и дистиллированной воды. Аккумуляторная серная кислота представляет собой прозрачную маслянистую жидкость плотностью 1,83 г/см.куб. Она легко растворяется в воде, разъедает кожу, бумагу, материю. Аккумуляторную серную кислоту хранят в стеклянных бутылях вместимостью 20 — 30 л, плотно закрытых притертыми пробками или навинчивающимися полиэтиленовыми и пластмассовыми крышками. Бутыли устанавливают в ивовые корзины или деревянные обрешетки соответствующей формы. Такие бутыли переносят два работника при строгом соблюдении правил техники безопасности. Дистиллированная вода отличается от водопроводной или речной воды почти полным отсутствием примесей. Такую воду получают при помощи перегонных кубов-дистилляторов.

	[ http://static.scbist.com/scb/konspekt/98_AK.pdf]


		
	





Тематики


	 источники тока химические





Классификация


 >>>



Синонимы

	 электролит




EN

	 battery solution
	 electrolyte
	 electrolytic solution
	 ionogen
	 solution




DE

	 Elektrolyt




FR

	électrolyte, m


   

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > ionogen

		
	
			
				16
				solution
									
					
							

			
				 электролит химического источника тока 
	решение (мат.)







	

	
		

 

решение (мат.)
 —

				[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва]



	





Тематики


	электротехника, основные понятия





EN

	 solution


   






	

	
		

 

 электролит химического источника тока 

				 электролит 

				Жидкое или твердое вещество в гальваническом элементе, содержащее подвижные ионы, обеспечивающее его ионную проводимость и протекание электрохимических реакций на фазовой границе с электродом.

				[ ГОСТ 15596-82]

EN

 electrolyte 

				liquid or solid substance containing mobile ions which render it ionically conductive 

				 NOTE – The electrolyte may be liquid, solid or a gel. 

				Source: 111-15-02 

				[IEV number 482-02-29]

FR

électrolyte, m 

				substance liquide ou solide contenant des ions mobiles qui la rendent ioniquement conductrice 

				 NOTE – L’électrolyte peut être liquide, solide ou sous forme de gel. 

				Source: 111-15-02 

				[IEV number 482-02-29]


	Электролит свинцовых аккумуляторов составляется из серной кислоты и дистиллированной воды. Аккумуляторная серная кислота представляет собой прозрачную маслянистую жидкость плотностью 1,83 г/см.куб. Она легко растворяется в воде, разъедает кожу, бумагу, материю. Аккумуляторную серную кислоту хранят в стеклянных бутылях вместимостью 20 — 30 л, плотно закрытых притертыми пробками или навинчивающимися полиэтиленовыми и пластмассовыми крышками. Бутыли устанавливают в ивовые корзины или деревянные обрешетки соответствующей формы. Такие бутыли переносят два работника при строгом соблюдении правил техники безопасности. Дистиллированная вода отличается от водопроводной или речной воды почти полным отсутствием примесей. Такую воду получают при помощи перегонных кубов-дистилляторов.

	[ http://static.scbist.com/scb/konspekt/98_AK.pdf]


		
	





Тематики


	 источники тока химические





Классификация


 >>>



Синонимы

	 электролит




EN

	 battery solution
	 electrolyte
	 electrolytic solution
	 ionogen
	 solution




DE

	 Elektrolyt




FR

	électrolyte, m


   

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > solution

		
	
			
				17
				module-internal self-discharging
									
					
							

			
				 саморазряд химического источника тока 







	

	
		

 

саморазряд химического источника тока 

				саморазряд 

				Потеря энергии химическим источником тока, обусловленная протеканием в нем самопроизвольных процессов. 

				[ ГОСТ 15596-82]

				

				 саморазряд 

				Потеря химической энергии, обусловленная самопроизвольными реакциями внутри батареи, когда она не соединена с внешней цепью.

				[Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в составе ЭПУ на объектах ВСС России. Москва 1998 г.]

EN

 self-discharge 

				phenomenon by which a cell or battery loses energy in other ways than by discharge into an external circuit 

				 NOTE – See also charge retention. 

				[IEV number 482-03-27]

FR

auto-décharge, f 

				phénomène par lequel un élément ou une batterie perd de l’énergie autrement que par la décharge dans un circuit extérieur 

				 NOTE – Voir également conservation de la charge. 

				[IEV number 482-03-27]


	Аккумуляторы, как и первичные элементы, подвержены саморазряду. Этот процесс приводит к бесполезному расходованию активных веществ пластин, снижает отдачу аккумулятора. Саморазряд вызывается неоднородностью пластин, наличием в электролите вредных примесей (хлора, мышьяка, железа и др.), коррозией электродов, несовершенством изоляции внешних выводов, неодинаковой плотностью электролита в сосуде.

	Свинцовая основа пластины и ее активное вещество имеют различные химические свойства. Поэтому между ними возникает разность потенциалов и местные токи, вызывающие изменение активных веществ пластин, снижение разрядной емкости.

	Местные токи в пластинах возникают также в результате неодинаковой плотности электролита в различных частях сосудов. Плотность электролита в нижней части сосудов обычно выше, чем в верхней части. Саморазряд свинцовых аккумуляторов зависит от температуры электролита. При положительной температуре (до +30 'С) неработающие свинцовые аккумуляторы теряют за сутки приблизительно 1 % своей емкости. При температурах, больших +30 'С, саморазряд свинцовых, аккумуляторов резко увеличивается. Интенсивность саморазряда снижается при отрицательных температурах (от 0 до — 30 'С).

	[ http://static.scbist.com/scb/konspekt/98_AK.pdf]

	

	Параллельные тексты EN-RU

Loss of capacity due to  module-internal self-discharging amounts to less than 1% per year over a period of availability of 10 years.

				[Schneider Electric]

Снижение емкости батареи за счет  саморазряда при сроке службы 10 лет не превышает 1 % в год.

				[Перевод Интент]


	





Тематики


	 источники тока химические





Классификация


 >>>



Синонимы

	 саморазряд




EN

	 module-internal self-discharging
	 self-discharge




DE

	 Selbstentladung




FR

	auto-décharge, f


   

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > module-internal self-discharging

		
	
			
				18
				battery solution
									
					
							

			
				 электролит химического источника тока 







	

	
		

 

 электролит химического источника тока 

				 электролит 

				Жидкое или твердое вещество в гальваническом элементе, содержащее подвижные ионы, обеспечивающее его ионную проводимость и протекание электрохимических реакций на фазовой границе с электродом.

				[ ГОСТ 15596-82]

EN

 electrolyte 

				liquid or solid substance containing mobile ions which render it ionically conductive 

				 NOTE – The electrolyte may be liquid, solid or a gel. 

				Source: 111-15-02 

				[IEV number 482-02-29]

FR

électrolyte, m 

				substance liquide ou solide contenant des ions mobiles qui la rendent ioniquement conductrice 

				 NOTE – L’électrolyte peut être liquide, solide ou sous forme de gel. 

				Source: 111-15-02 

				[IEV number 482-02-29]


	Электролит свинцовых аккумуляторов составляется из серной кислоты и дистиллированной воды. Аккумуляторная серная кислота представляет собой прозрачную маслянистую жидкость плотностью 1,83 г/см.куб. Она легко растворяется в воде, разъедает кожу, бумагу, материю. Аккумуляторную серную кислоту хранят в стеклянных бутылях вместимостью 20 — 30 л, плотно закрытых притертыми пробками или навинчивающимися полиэтиленовыми и пластмассовыми крышками. Бутыли устанавливают в ивовые корзины или деревянные обрешетки соответствующей формы. Такие бутыли переносят два работника при строгом соблюдении правил техники безопасности. Дистиллированная вода отличается от водопроводной или речной воды почти полным отсутствием примесей. Такую воду получают при помощи перегонных кубов-дистилляторов.

	[ http://static.scbist.com/scb/konspekt/98_AK.pdf]


		
	





Тематики


	 источники тока химические





Классификация


 >>>



Синонимы

	 электролит




EN

	 battery solution
	 electrolyte
	 electrolytic solution
	 ionogen
	 solution




DE

	 Elektrolyt




FR

	électrolyte, m


   

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > battery solution

		
	
			
				19
				electrolytic solution
									
					
							

			
				 электролит химического источника тока 







	

	
		

 

 электролит химического источника тока 

				 электролит 

				Жидкое или твердое вещество в гальваническом элементе, содержащее подвижные ионы, обеспечивающее его ионную проводимость и протекание электрохимических реакций на фазовой границе с электродом.

				[ ГОСТ 15596-82]

EN

 electrolyte 

				liquid or solid substance containing mobile ions which render it ionically conductive 

				 NOTE – The electrolyte may be liquid, solid or a gel. 

				Source: 111-15-02 

				[IEV number 482-02-29]

FR

électrolyte, m 

				substance liquide ou solide contenant des ions mobiles qui la rendent ioniquement conductrice 

				 NOTE – L’électrolyte peut être liquide, solide ou sous forme de gel. 

				Source: 111-15-02 

				[IEV number 482-02-29]


	Электролит свинцовых аккумуляторов составляется из серной кислоты и дистиллированной воды. Аккумуляторная серная кислота представляет собой прозрачную маслянистую жидкость плотностью 1,83 г/см.куб. Она легко растворяется в воде, разъедает кожу, бумагу, материю. Аккумуляторную серную кислоту хранят в стеклянных бутылях вместимостью 20 — 30 л, плотно закрытых притертыми пробками или навинчивающимися полиэтиленовыми и пластмассовыми крышками. Бутыли устанавливают в ивовые корзины или деревянные обрешетки соответствующей формы. Такие бутыли переносят два работника при строгом соблюдении правил техники безопасности. Дистиллированная вода отличается от водопроводной или речной воды почти полным отсутствием примесей. Такую воду получают при помощи перегонных кубов-дистилляторов.

	[ http://static.scbist.com/scb/konspekt/98_AK.pdf]
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	 источники тока химические





Классификация


 >>>



Синонимы

	 электролит




EN

	 battery solution
	 electrolyte
	 electrolytic solution
	 ionogen
	 solution




DE

	 Elektrolyt




FR

	électrolyte, m


   

			

			Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > electrolytic solution

		



	



						
							См. также в других словарях:

								емкость аккумулятора — Способность накапливать и отдавать электроэнергию постоянного тока, определяет время автономной работы ИБП. Измеряется в ампер часах или ватт часах. В случае относительно быстрого разряда аккумулятора применяется более удобное понятие –… …   Справочник технического переводчика

	аккумулятор  — Гальванический элемент, предназначенный для многократного разряда за счет восстановления емкости путем заряда электрическим током. [ГОСТ 15596 82] аккумулятор элемент Совокупность электродов и электролита, образующая основу устройства… …   Справочник технического переводчика

	саморазряд химического источника тока  — саморазряд Потеря энергии химическим источником тока, обусловленная протеканием в нем самопроизвольных процессов. [ГОСТ 15596 82] саморазряд Потеря химической энергии, обусловленная самопроизвольными реакциями внутри батареи, когда она не… …   Справочник технического переводчика

	электролит химического источника тока  — электролит Жидкое или твердое вещество в гальваническом элементе, содержащее подвижные ионы, обеспечивающее его ионную проводимость и протекание электрохимических реакций на фазовой границе с электродом. [ГОСТ 15596 82] EN electrolyte liquid or… …   Справочник технического переводчика
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        👣 Путешествия
			





			Экспорт словарей на сайты, сделанные на PHP, 
 Joomla, 
 Drupal, 
 WordPress, MODx.



	



		
			Пометить текст и поделиться
	
	Искать во всех словарях
	Искать в переводах
	Искать в Интернете


		

		


		
			Поделиться ссылкой на выделенное

				
	
	
	
	
	
	
	


			
				Прямая ссылка:

				
					…
				
				
					Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»				
			

		


	

	




 


  
  

   



 
  

                            


















































  





  

  
  
  



